
 

EUROLITE Artnet-DMX Node 8
Art-Net-DMX-Konverter mit 8 Universen

Art.-Nr.: 70064841
GTIN: 4026397508369

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397508369

Gewicht: 2,35 kg

Länge: 0.56 m

Breite: 0.23 m

Höhe: 0.10 m

Features:

- Verteilt Art-Net-Daten auf 8 DMX512-Universen (4096 Kanäle)
- Parallele DMX-Eingabe ist ebenfalls möglich (1024 Kanäle)
- 8 XLR-Stecker (3-pol.) für die DMX-Ausgabe
- 2 XLR-Buchsen (3-pol.) für die DMX-Eingabe
- Ethernet-Anschluss: RJ45, 10/100 MBit/s
- Benutzerfreundliche Konfiguration direkt am Gerät über 4 Bedientasten und alphanumerische

LCD-Anzeige (2 x 16 Zeichen)

- LED-Funktionsanzeigen
- Splitterbetrieb möglich
- Rackeinbau mit 1 Höheneinheit

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 6,00 W

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 18 cm

 Höhe: 4,45 cm

DMX512-Eingänge: 2 x 3-pol XLR-Einbaustecker

DMX512-Ausgänge: 8 x 3-pol XLR-Einbaukupplung

Ethernet: RJ45, 10/100 MBit/s

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn70064841.html


Protokoll: Art-Net 3

Maße (L x B x H): 483 x 180 x 50 mm

Gewicht: 2 kg
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