
 

EUROLITE DVI Senderkarte extern
Mobiles Netzwerksteuersystem LED Studio für LED-Displays

Art.-Nr.: 80503309
GTIN: 4026397433159

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397433159

Gewicht: 1,37 kg

Länge: 0.35 m

Breite: 0.26 m

Höhe: 0.08 m

Features:

- Externe DVI-Senderkarte und Mediensoftware LED Studio zur Steuerung von LED-Displays mit
einem Computer

- Passend für die Steuerung von LED Pixel Mesh und LED-Soft-Displays (LSD-Serie)
- Optimal für Verleih und mobile Einsätze
- Unterstützt bis zu 1280 × 1024 Pixel
- 2 x RJ-45-Anschluss, USB-Schnittstelle, DVI-Anschluss
- Inklusive 1 x Software auf CD-ROM, 1 x DVI-Kabel, 1 x USB-Kabel, 1 x Handbuch (englisch)
- LED-Soft-Displays: Betrieb mit der Empfängerkarte (80503310)
- LED Pixel Mesh: Betrieb mit dem Scanning Box (80503120), Patchkabel (80503169) muss

separat bestellt werden

- Mindestsystemvorraussetzungen: Windows XP/Vista/7, separate 1-Gigabit-Netzwerkkarte (1000
Mbit/s)

- Weiterführende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads" im Datenblatt

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Maße: Breite: 18 cm

 Tiefe: 6 cm

 Höhe: 12,2 cm

Gewicht: 1,16 kg

 über mitgeliefertes Netzteil

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn80503309.html


Signaleingang: DVI

Steuersignal: USB

Signalausgang: 2 x RJ-45

Maße (L x B x H): 180 x 122 x 60 mm
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