
 

EUROLITE PSS-1 Kontrollsystem
Steuereinheit für PSS-1 Pixel String

Art.-Nr.: 80503373
GTIN: 4026397434835

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397434835

Gewicht: 3,09 kg

Länge: 0.40 m

Breite: 0.24 m

Höhe: 0.09 m

Features:

- Steuereinheit und PC-Software zur Steuerung von PSS-1 Pixel String
- Betrieb mit dem handlichen PSS-Medienplayer oder einem netzwerkfähigem Computer
- 4 Datensignalausgänge für je bis zu 340 Pixel
- Jeder Ausgang speist 40 Pixel (1 String)
- Nachfolgende Speisung per Erweiterungsnetzteile (Zubehör)
- Reihenschaltung von bis zu 20 Steuereinheiten möglich
- Ethernet-Eingang und -Ausgang, LAN-Kabel inklusive

Technische Daten:

Stromversorgung: 100-240 V AC, 50/60 Hz

Gesamtanschlusswert: 20,00 W

Maße: Breite: 28,5 cm

 Tiefe: 6,2 cm

 Höhe: 22 cm

Gewicht: 2,92 kg

Ausgangsspannung: 5 V DC

Max. Nennleistung/Kanal: 12 W

Max. Nennstrom/Kanal: 4 A

Anschluss für PSS-1: 4

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn80503373.html


Signaleingang: LAN, CAT5e

Signallink: LAN, CAT5e

Maße (L x B x H): 285 x 220 x 62 mm
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