
 

OMNITRONIC EIO6-350 ELA-Mischverstärker
ELA-Mischverstärker mit CD-Receiver

Art.-Nr.: 80709869
GTIN: 4026397504088

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397504088

Gewicht: 16,90 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.49 m

Höhe: 0.18 m

Features:

- 6 ELA-Zonenausgänge (100 V), separat schaltbar auf der Frontplatte
- Verstärkerleistung: 1 x 350 W RMS
- Master-ELA-Lautsprecherausgang (70 und 100 V)
- Anschlussmöglichkeit für niederohmige Lautsprecher (4-16 Ohm)
- FM-/AM-Receiver mit 24 Speicherplätzen und Sendersuchlauf
- CD/MP3-Player für CD-DAs, CD-Rs, CD-RWs
- SD-Kartensteckplatz und USB-Anschluss
- Frontseitiger Aux-Eingang (3,5-mm-Klinke)
- Wiedergabe von WAV, WMA, MP3 (CBR- und VBR-Dateien)
- Blau hinterleuchtete LCD-Anzeige mit ID3-Tag-Anzeige (Titel, Künstler, Album)
- Loudness-Funktion
- Ordnernavigation
- +10- und -10-Taste
- Wiederholfunktionen, Zufallswiedergabe, Scan
- 3 Mikrofon-Eingänge (6,3-mm-Klinke, unsym.) mit getrennten Lautstärkereglern 
- Eingang 1 mit regelbarer Prioritätsfunktion
- 3 Line-Eingänge (Stereo-Cinch) mit getrennten Lautstärkereglern, 1 Line-Ausgang (Stereo-

Cinch)

- 2-fach-Klangregelung (Höhen, Bässe)
- 7-fache LED-Pegelanzeige
- Schutzschaltungen mit LED-Anzeige: Überspannung, Kurzschluss, Einschaltverzögerung
- Rackeinbau
- 2 HE
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Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 700,00 W

Ausgangsleistung: 350 W RMS

Frequenzbereich: 80 - 16000 Hz

Audioplayer: USB + SD + CD-Player

Schaltung: Class AB

Equalizer: Master: 1 x Regler 2-Band Mono

Gehäusebauform: 2 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 38,5 cm

 Höhe: 8,9 cm

Gewicht: 12,30 kg

Ausgangsleistung: 350 W RMS

Ausgangsart: 70 V, 100 V oder 4-16 Ohm

Mikrofoneingänge: 5 mV, 600 Ohm

Line-Eingänge: 300 mV, 10 kOhm

Lautsprecherausgänge: Schraubklemme, Klemmleiste

Verzerrung: 0,5 % (1 kHz)

Geräuschspannungsabstand: 85 dB (Line), 75 dB (Mic)

Tuner-Empfangsfrequenz: FM 87-108 Hz 

 AM 522-1161 Hz

Tuner-Schrittweite: FM 50 kHz

 AM 9 kHz

Geeignete CDs: CD/-R/-RW (12 cm)

Geeignete Speichermedien: USB-Geräte und SD(HC)-Karten bis 32 GB

Dateisystem: FAT32

Wiedergabeformat: WAV, WMA, MP3

Aux-Eingang: 3,5-mm-Stereoklinke
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