
 

OMNITRONIC QI-8T Koaxial-ELA-Wandlautsprecher ws
Universeller Wandlautsprecher

Art.-Nr.: 80710566
GTIN: 4026397565485

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397565485

Gewicht: 6,20 kg

Länge: 0.32 m

Breite: 0.31 m

Höhe: 0.30 m

Features:

- 100-V-Beschallungsbox mit sehr gutem Klangbild für universellen Einsatz
- 2-Wege-Koaxialsystem mit 20-cm-Tieftöner (8")
- 3 Leistungsabgriffe: 10/20/40 W
- Hochwertiges MDF-Gehäuse 16 mm
- Strapazierfähiger Strukturlack in Schwarz oder Weiß
- Neigbarer Bügel für Wand- und Deckenmontage
- Schraub-Steckklemmen für bequemen Anschluss
- Lautsprecherabdeckung mit Akustikstoff
- 4 x M8-Gewindeeinsätze
- Ideal zur Beschallung von Restaurants, Bars, Shops oder im Konferenzbereich

Technische Daten:

Belastbarkeit: Programm: 80W

 Nominal: 40W RMS

Frequenzbereich: 60 - 20000 Hz

Empfindlichkeit: 91 dB

Impedanz: ELA Technik 100V

Leistungsanzapfung: 10W; 20W; 40W RMS über Schraubklemme
auswählbar

Anschlüsse: Schraubsteckklemme

Lautsprecher: 1 x 8" Tieftöner

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn80710566.html


 1 x 1" Kalotten-Hochton

Lautsprechertyp: Kompakt-Box

Maße: Breite: 25,2 cm

 Tiefe: 25,2 cm

 Höhe: 22,2 cm

Gewicht: 5,64 kg
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