
 

OMNITRONIC EH-400 Druckkammerhorn
Schwenkbares Druckkammerhorn aus Aluminium ohne Treiber

Art.-Nr.: 80710874
GTIN: 4026397303001

Listenpreis: 82.11 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397303001

Gewicht: 2,85 kg

Länge: 0.43 m

Breite: 0.43 m

Höhe: 0.33 m

Beschreibung:

Diese ELA-Hörner sind für eine Durchsage-Anlage geeignet, sind outdoor-tauglich und
beeindrucken durch ihren hohen Schalldruck, den breiten Übertragungsbereich sowie den
günstigen Preis. Je nach Einsatzort muss zwischen den zwei verschiedenen Hörnern und dem
benötigten Treiber - entweder ED-60 T oder ED-100T - entschieden werden.

Features:

- Hoher Schalldruck und breiter Übertragungsbereich
- Besonders geeignet in rauer und geräuscherfüllter Umgebung
- Für Beschallungsanlagen im Außenbereich wie z. B. Sportplätze, Schwimmbäder, Open-Air-

Veranstaltungen

- Stabile Aluminiumausführung
- Zum Betrieb wird der Treiber ED-60T oder ED-100T benötigt
- Mit Montagebügel
- Für den Außenbereich geeignet IP44
 Lieferumfang
- 1 x Gerät, 1 x Unterlegscheibe

Technische Daten:

Schutzart: IP44

Aufnahmesystem: Montagebügel

Lautsprecher: 1,35" Hornanschlussöffnung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn80710874.html


Lautsprechertyp: Horn

Farbe: Weiß, lackiert

Einbautiefe: 430 mm

Maße: Tiefe: 30 cm

 Durchmesser: Ø 40 cm

Gewicht: 1,60 kg
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