
 

OMNITRONIC ELA 6M-Zonen LS-Regler 5W sil
6-facher ELA-Lautstärkersteller mit 24-V-Pflichtempfangsrelais

Art.-Nr.: 80711328
GTIN: 4026397262360

Listenpreis: 42.72 €
inkl. 19% Mwst.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397262360

Gewicht: 3,20 kg

Länge: 0.51 m

Breite: 0.25 m

Höhe: 0.15 m

Beschreibung:

Wie es Ihnen gefällt!
Egal ob in einem Kaufhaus, am Flughafen, in einem Museum oder in der Schule, sie sind
überall zu finden. Lautsprecheranlagen die mit 100-V-Technik betrieben werden. Genutzt
werden diese sowohl für Durchsagen als auch zur Hintergrundbeschallung. Doch was machen
Sie, wenn gewisse Durchsagen nur für bestimmte Räume, Abschnitte oder Abteilungen gedacht
sind? Oder wenn die Hintergrundbeschallung nicht überall gleich laut sein soll? Genau an
dieser Stelle dürfen wir Ihnen unseren Zonenregler vorstellen, der das Eingangssignal auf bis
zu 6 Zonen aufteilen und jeden Kanal individuell einstellen kann - es könnten aber auch zwei
Signale beispielsweise jeweils 3 Zonen abdecken. Ein Vorteil im Vergleich zu konkurrierenden
Geräten der selben Klasse ist die Abdeckung der Rückseite, die einen wirklichen sicheren
Umgang mit dem Regler ermöglicht. Übrigens gibt es neben den Mono- auch Stereoversionen.
Beide sind in unterschiedlichen Wattzahlen und in schwarz oder silber erhältlich.

Features:

- 6 Audio-Transformatoren für 100-V-Übertragungstechnik
- Abschwächung in 10 Stufen
- 6 x 24-V-Pflichtempfangsrelais
- Aluminium-Frontplatte
- Schraub-Steck-Anschluss
- (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE

Technische Daten:

Pflichtempfangsrelais: 24 V

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

https://www.steinigke.de/de/mpn80711328.html


Belastbarkeit: Nominal: 6x 5W RMS

Frequenzbereich: 50 - 18000 Hz

Zonen-Ausgang: 6

Ein- & Ausgang: Mono

Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau  2 HE

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 23 cm

 Höhe: 8,9 cm

Gewicht: 2,60 kg

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

http://www.tcpdf.org

