
 

OMNITRONIC CPA-5200 Konferenzverstärker
Universales Konferenzsystem

Art.-Nr.: 80800050
GTIN: 4026397202977

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397202977

Gewicht: 9,40 kg

Länge: 0.54 m

Breite: 0.47 m

Höhe: 0.16 m

Features:

- Benutzerfreundliches Konferenzsystem für bis zu 60 Teilnehmer, erweiterbar auf 120
Teilnehmer

- Mit dem Verstärker CPA-5200 und den separat erhältlichen Moderatorensprechtellen CU-200
SP und den Delegiertensprechstellen DU-200 SP besitzen Sie alle Komponenten, die Sie für
Konferenzen, großen Besprechungen und Podiumsdiskussionen benötigen

- Geeignet für Festinstallationen oder als mobile Anlage z. B. für Verleiher dank leichtem Aufbau
und einfachster Handhabung

- Sprechstellen mit flexiblem Schwanenhalsmikrofon und integriertem Lautsprecher bieten
exzellente Sprachwiedergabe bei maximaler Reduzierung der Umgebungsgeräusche

- Konferenzverstärker mit integriertem Limiter zum Schutz vor Übersteuerung
- Anschluss der Sprechstellen über 8-polige DIN-Buchsen, lange Kabelwege über

Verlängerungskabel (Zubehör) bis 180 m möglich

- 1 zusätzlicher regelbarer Mikrofoneingang
- 2 Line-Eingänge (davon 1 regelbar), z. B. zum Einspielen von Multimedia-Anwendungen vom

PC, Laptop, CD- oder MP3-Player

- 2 regelbare Line-Ausgänge für PA-Anwendungen oder Aufnahmezwecke
- Zusammenschalten von 2 Konferenzverstärkern für den Betrieb mit 120 Sprechstellen möglich
- Rackeinbau
- (19") 48,3 cm Rackeinbau

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 60,00 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Gehäusebauform: (19") 48,3 cm Rackeinbau

Maße: Breite: 48,3 cm

 Tiefe: 35,5 cm

 Höhe: 13,35 cm

Gewicht: 7,95 kg

Eingänge: 1 x Mikrofon (6,3-mm-Klinke, sym.); 2 x Line
(Stereo-Cinch)

Ausgänge: 2 x Master (Stereo-Cinch)

Sprechstellenanschlüsse: 4 x 8-pol. DIN-Buchse

Durchschleifanschluss: 1 x 8-pol. DIN-Buchse

Max. Anzahl an Sprechstellen: 60

Pro DIN-Anschluss: 20

Max. Kabellänge: 180 m
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