
 

OMNITRONIC GM-200 Schwanenhals-Mikrofon
Schwanenhals-Kondensatormikrofon mit Hochpassfilter

Art.-Nr.: 80800270
GTIN: 4026397387155

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397387155

Gewicht: 0,23 kg

Länge: 0.55 m

Breite: 0.04 m

Höhe: 0.04 m

Features:

- Elektret-Kondensatormikrofon
- Nierencharakteristik
- Schaltbares Hochpassfilter
- Gesamtlänge: 50 cm
- 3-pol. XLR-Stecker
- Benötigt Phantomspeisung
- Richtcharakteristik: Niere

Technische Daten:

Typ: Schwanenhalsmikrofon

Kapseltyp: Kondensator

Richtcharakteristik: Niere

Frequenzbereich: 50 - 16000 Hz

Maße: Höhe: 50 cm

Gewicht: 0,15 kg

Typ: Back-Elektret

Richtcharakteristik: Niere

Impedanz: 200 Ohm

Empfindlichkeit: -40 dB ±3 dB
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https://www.steinigke.de/de/mpn80800270.html


Maximaler Schalldruck: 130 dB

Äquivalentschalldruck: 24 dBA

Hochpassfilter: 6 dB bei 80 Hz

Anschluss: 3-pol. XLR, sym.

Spannungsversorgung: 9 - 52 V DC Phantomspeisung

Maße (L): 500 mm
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