eurolite

EUROLITE Motorleinwand IR 4:3,360x270cm Art.-Nr.: 80901179

Bildwand mit Motor und Fernbedienung GTIN: 4026397414684

Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Beschreibung: Logistic

EAN / GTIN: 4026397414684

Motorleinwand mit IR-Fernbedienung Gewicht: 28,00 kg

Motorleinwénde von Eurolite bieten lhnen eine schnelle Installation und hohen Bedienkomfort Lange: 4.04 m
im edlen Design. Hochwertiges Leinwandmaterial sorgt fiir eine optimale Bildqualitat. Die Breite: 0.17m
Leinwénde sind perfekt geeignet fir Konferenzraume, Partykeller oder Ihr eigenes Hohe: 0.17 m
Wohnzimmer. Sperrgut

Sehr gute Bildqualitat

Diese Leinwand ist hervorragend zur Wand- oder Deckenmontage geeignet. Das dichte
Tuchmaterial garantiert eine gleichmafRige Ausleuchtung des Bildes und sorgt fiir lebendige
Farben. Dank ihrer schwarzen Ruckseite ist die Leinwand komplett lichtundurchléssig und bietet
so eine ideale Projektionsflache. Eine Gewichtsstange verhindert Wellenbildung oder
Bewegung der Leinwand. Der Getriebemotor ist gerduscharm und besitzt eine stufenlose
Hoheneinstellung mit automatischem Stop.

Stabile Verarbeitung, einfache Bedienung

Das Gehause ist aus einem wei3en Stahlblech gefertigt und verleiht der Leinwand eine
moderne Optik. Die Bedienung funktioniert ganz bequem Uber einen festmontierten Schalter
oder die inkludierte Infrarot-Fernbedienung. Die Motorleinwand wird lhnen anschlussfertig mit
Netzstecker geliefert.

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.


https://www.steinigke.de/de/mpn80901179.html

Features:

- Stationdre Leinwand fir Entertainment im XXL-Format
- Bildwandflache im 4:3 Format
- Gain-Faktor von 1.0 fur universalen Einsatz
- Bildwandtyp D (diffus) fur gleichméaRige Reflexion des Lichts
- Matte, weilRe Leinwand fir farbechte Projektionen
- Stabbeschwerte Leinwand zur Vermeidung von Bewegungen und Wellenbildung
- Mit umlaufendem schwarzem Rand
- Fdur alle LCD- und DLP-Beamer geeignet
- Absolut lichtundurchlassig durch schwarze Rickseite
- Weiles Stahlblechgehduse in moderner Optik
- Antrieb tber gerauscharmen Getriebemotor
- Stufenlose Hoheneinstellung mit automatischen Endstopp
- Abschaltpunkt oben und unten mit Schraubendreher einstellbar
- Bedienung Uber festmontierten Schalter oder Funk-Fernbedienung
- Fur Wand- und Deckenmontage geeignet
- Anschlussfertig mit Netzstecker - kein Elektriker notwendig!
- Fur Heimkino, Partykeller etc.
- Wandmontage; Deckenmontage
Lieferumfang
- 1 x Gerét, 1 x Fernbedienung, 1 x Bedienungsanleitung, 1 x Konformitatserklarung

Technische Daten:

Stromversorgung: 230 V AC, 50 Hz

Gesamtanschlusswert: 125 W

Stromanschluss: Festes Stromanschlusskabel mit
Schutzkontaktstecker

Format: 4:3

Leinwand: Diagonale: (180") ca. 4,5 m
Bildgréf3e: 360 x 270 cm
Gain: 1,0

Sichtwinkel: 100°
Projektionsart: Aufprojektion

Aus-/Aufrolizeit:

50s

Installationsart:

Wandmontage; Deckenmontage

Farbe: Weil3, matt

Materialstarke: 0,4 mm

MalRe: Breite: 401 cm
Tiefe: 12 cm
Hohe: 13 cm

Gewicht: 22,00 kg

Fernbedienung

Batterie:

1x 12V 23AE Alkali-Mangan eingebaut

Tragerfrequenz:

433,92 MHz
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