OMNILUX"

OMNILUX PAR-56 230Vv/300W MFL 2000h H Art.-Nr.: 88125105

Speziallampe fur Show-Effekte GTIN: 4026397136135

— :—‘-i,‘
Listenpreis: 17.73 €
inkl. 19% Mwst.
Features: Logistic
- Dimmbar EAN./ GTIN: 4026397136135
- HeiRzundfahig Gfewmht: 0,65 kg
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI) Lange: 0.15m
Breite: 0.15m
Hoéhe: 0.14 m
Technische Daten:
Betriebsspannung: 230V, 220-240V
Nennleistung: 300 W
Sockel/Fassung: GX16d
Lampenart: Halogenlampe; Klarglaslampe; Hochvoltlampe;

Pressglaskolbenlampe; Halogenleuchtmittel

Lampenspezifikation: Dimmbar
HeiRzindféahig

Abstrahlwinkel: 23°
Lichtfarbe: Weil3
Farbtemperatur: 2750K
Farbwiedergabeindex (CRI): 95 Ra
Anlaufzeit: O0s
Bauform: PAR-56

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbiittelbrunn
Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Betriebstemperatur Max.: 40° C

Betriebstemperatur Min.: 20°C
Brennstellung: S180 (Universal)
Lebensdauer: 2000 h
Lichtstrom: 3500 Im

MaRe (LxD): 127x178 mm
Gewicht: 560 g
Energieeffizienzklasse (A - G): G
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