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GE ELC 24V/250W GX-5,3 500h 50mm Reflektor

Art.-Nr.: 88264100
GTIN: 0043168153775
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Der Artikel ist nicht mehr erhéltlich.

Features: Logistic
- Dimmbar EAN / GTIN: 0043168153775
- HeiRzindféhig Gfewicht: 0,04 kg
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI) Laﬂ.gei 0.05m
- Weiterfuhrende Informationen zu diesem Produkt finden Sie unter "Downloads” im Datenblatt Breite: 0.05m

Hohe: 0.05 m

Technische Daten:

Betriebsspannung: 24V

Nennleistung: 250 W

Sockel/Fassung: GX5.3

Lampenart: Halogenlampe; Klarglaslampe; Niedervoltlampe;

Halogenleuchtmittel

Lampenspezifikation:

Dimmbar
Heil3ziindfahig

Lichtfarbe: Weil3
Farbtemperatur: 3300K
Farbwiedergabeindex (CRI): 95 Ra

Anlaufzeit: 0s

Bauform: Reflektor; Stiftsockel

Betriebstemperatur Max.:

40°C

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Stral3e 5, DE-97297 Waldbuttelbrunn

Alle Rechte vorbehalten. Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder &hnlich, zum Teil Symbolfotos.
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Betriebstemperatur Min.: 10° C

Brennstellung: S180 (Universal)
Lebensdauer: 500 h

MaRe (LxD): 45x51 mm
Gewicht: 3049

Rechtliche Spezifikationen

Spezialprodukt: Nicht zur Raumbeleuchtung in Haushalten
vorgesehen
Verwendungszweck: Beleuchtung fiir Show-Effekte
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