
 

OMNILUX 230V/100W GY-9,5 75h 2900K
Studiolampe für Sockel GY9.5

Art.-Nr.: 88381005
GTIN: 4026397105797

Der Artikel ist nicht mehr erhältlich.

Logistic

EAN / GTIN: 4026397105797

Gewicht: 0,02 kg

Länge: 0.07 m

Breite: 0.03 m

Höhe: 0.03 m

Features:

- Einseitig gesockelt
- Dimmbar
- Sehr hoher Farbwiedergabeindex (CRI)

Technische Daten:

Betriebsspannung: 230

Nennleistung: 100 W

Sockel/Fassung: GY9.5

Lampenart: Glühlampe; Halogenlampe

Lampenspezifikation: Dimmbar

Abstrahlwinkel: 310°

Lichtfarbe: Weiß

Farbtemperatur: 2900K

Farbwiedergabeindex (CRI): 95 Ra

Anlaufzeit: 0 s

Bauform: Stiftsockel

Betriebstemperatur Max.: 40° C

Betriebstemperatur Min.: 20° C
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Brennstellung: S180 (Universal)

Lebensdauer: 75 h

Lichtstrom: 2500 lm

Gewicht: 0,01 kg

Energieeffizienzklasse (A - G): G

EPREL-Nr: 1921970
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