
PSSO HSP-2000 SMPS-amplifier
Referencia 10451674

Amplificador de alta potencia
 • Construcción Class H e alimentación switch-mode
 • 2 x 1000 W/4 Ohmios
 • Alta potencia con alta pureza de sonido
 • 2 reguladores Gain en el panel frontal
 • Todos los modos de operación visible mediante LEDs
 • Entrada de la señal mediante casquillos XLR/jack
 • Conexión de los bafles mediante casquillos Speaker bloqueables o combinación atornillo
 • Interruptor Ground Lift contre ruidos
 • Interruptor Bridged para operación de puente
 • Muchos sistemas de protección para seguridad optimal del equipaje
 • Caja muy robusta
 • Dimensiones de 19" con 2 unidades
 • Relación potencia/peso extraordinaria

Especificaciones técnicas:
Alimentación: .................................................... 200-260 V AC, 50-60 Hz ~
Consumo (max.): .............................................................................. 3680 W
Potencia de salida sena: ................................................................................
Stereo 4 ohmios .......................................................................... 2 x 1000 W
Stereo 8 ohmios ............................................................................ 2 x 800 W
8 ohmios bridged ........................................................................ 1 x 2000 W
Respuesta de frecuencias: ..................................................... 20 - 20 000 Hz
Factor de amortiguación: ..................................................................... >500
Distorsión: ........................................................................................... 0,1 %
Proporción S/N: ................................................................................ >90 dB
Separación de canales (con 1 KHz): .................................................. >70 dB
Sensibilidad mínimo: .......................................................................... 0,77 V
Impedancia de entrada: ................................................ 20 kOhm (simétrico)
Slew rate: .................................................................................... 40 V/µSek.
Casquillos de entrada: ................................................. 2 x casquillo XLR/jack
Casquillos de sortida: ................... 2 x Speaker (stereo), 1 x Speaker (bridged)
Elementos de control:Interruptor On/Off, regulador Gain (uno por canal), selector
Stereo/Parallel/Bridged, Ground Lift
Indicadores DEL:
Global: ...................................................................... Stereo, Parallel, Bridge
Por canal: .............................................................. Signal, Clip/Limit, Protect
Protección:Short-circuit, DC-protection-circuit, Thermal protection-circuit, Softstart
Construcción: ......................................... Steel chassis, aluminium frontpanel
Dimensiones: .................................................................. 477 x 482 x 88 mm
......................................................................... Dimensiones de 19" con 2 u

Peso: ..................................................................................................... 15 kg
Relación potencia/peso: ................................................................... 65 W/kg

Accesorio:
Amplifier-rack PR-2ST,  8u, 55cm deep ....................... Referencia  30109789
Cable 1/4" plug to 1/4" plug 3,0m blue ...................... Referencia  3021010N
Cable 1/4" plug to 1/4" plug 3,0m black ..................... Referencia  3021050N
Cable 1/4" plug to 1/4" plug 6,0m blue ...................... Referencia  3021110N
Cable 1/4" plug to 1/4" plug 6,0m black ..................... Referencia  3021150N
Cable MC-15, 1,5m,black,XLR m/f,balanced .............. Referencia  3022045N
Cable MC-30, 3m, black,XLR m/f,balanced ................ Referencia  3022047N
Cable MC-50, 5m, blue, XLR m/f, balanced ............... Referencia  3022010N
Cable MC-50, 5m, black, XLR m/f,balanced ............... Referencia  3022050N
Cable MC-100, 10m,black,XLR m/f,balanced ............. Referencia  3022055N
Cable MC-115, 15m,black,XLR m/f,balanced ............. Referencia  3022057N
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