
OMNITRONIC PSS-12A, Studio-Subwoofer
Best.-Nr. 11036476

Die Komplettierung für Ihre Studio-Monitore
 • Geeignet für PSM-6.5, PSM-6.5A
 • Line-Signalanschluss über Cinch-Buchse, XLR
 • Hoher Wirkungsgrad
 • Fußschalter

Technische Daten:
Spannungsversorgung: .................................................... 230 V AC, 50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: ......................................................................... 250 W
Verstäkerleistung: ................................................................................ 200 W
Komponenten: ............................................................................. 12" Woofer
Eingänge: ............................................................ XLR/Klinken-Buchse, Cinch
Ausgang: ................................................................................................. XLR
Footswitch: ........................................................................... Klinken-Buchse
Frequenzbereich: .................................................................. 50 Hz - 150 Hz
Hochpassfilter: .................................................................. regelbar bis 60 Hz
Klirrfaktor: .......................................................................................... 0.05 %
Mindesteingangsspannung: ...................................................................... 1 V
Eingangsimpedanz: ........................................................................ 10 kOhm
Maße (L x B x H): .......................................................... 450 x 380 x 540 mm
Gewicht (Stück): ................................................................................... 26 kg
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