CMX-2000 VIRTUAL

= MAPPING GUIDE

DJ PRO

Vor der ersten Verwendung mit Virtual DJ PRO, muss die Software fir den Gebrauch mit dem CMX-2000
konfiguriert werden. Schalten Sie dazu das Gerat aus und schliel3en Sie Virtual DJ PRO.

Mapping zuweisen Windows

1 Laden Sie das Mapping fiir Virtual DJ PRO
aus dem Internet herunter: www.omnitronic.de
- Downloadbereich des Artikels.
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2 Kopieren und entpacken Sie die beiden
XML-Dateien auf lnrem Computer (z. B. auf
den Desktop).
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3  Kopieren Sie die Dateien in das jeweilige
Standardverzeichnis von Virtual DJ.

—+CMX-2000_Device.xml nach:
Documents\VirtualDJ\Devices

—CMX-2000_Mapping.xml nach:
Documents\VirtualDJ\Mappers

4  Schalten Sie das Gerat ein und 6ffnen Sie
Virtual DJ PRO. Wenn Sie die vorher-
gehenden Schritte befolgt haben, sollte
Virtual DJ PRO den CMX-2000 erkennen.
Sie kdnnen dies prifen, indem Sie im
Einstellungsmenu das Register [Mapper]
offnen (CONFIG/Mappers). Das Gerat sollte
nun im Dropdown-Men( angewahlt sein.
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Mapping zuweisen Mac OS

1 Laden Sie das Mapping fiir Virtual DJ PRO
aus dem Internet herunter: www.omnitronic.de
- Downloadbereich des Artikels.
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2 Kopieren und entpacken Sie die beiden
XML-Dateien auf lhrem Computer (z. B. auf
den Schreibtisch).
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3  Kopieren Sie die Dateien in das jeweilige
Standardverzeichnis von Virtual DJ.

— CMX-2000_Device.xml nach:
Documents\VirtualDJ\Devices

— CMX-2000_Mapping.xml nach:
Documents\VirtualDJ\Mappers

4  Schalten Sie das Gerat ein und 6ffnen Sie
Virtual DJ PRO. Wenn Sie die vorher-
gehenden Schritte befolgt haben, sollte
Virtual DJ PRO den CMX-2000 erkennen.
Sie kdnnen dies prifen, indem Sie im
Einstellungsmenu das Register [Mapper]
offnen (CONFIG/Mappers). Das Gerat sollte
nun im Dropdown-Meni angewahlt sein.
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Einstellungen am CMX-2000

In Virtual DJ PRO stehen eine Reihe verschiedener Audiokonfiguration zur Verfigung (— Seite 19). Die
nachfolgende Ubersicht zeigt die nétigen Einstellungen am CMX-2000.

Konfiguration ' Schalterstellungen

Konfiguration Schalterstellungen

Interner Mixer Eingangsumschalter [5]: USB Timecodes Eingangsumschalter [5]: DVS
Umschalter MIXER MIDI [29]: ON Umschalter MIXER MIDI [29]: OFF
Externer Mixer Eingangsumschalter [5]: USB Eingange Eingangsumschalter [5]: DVS

Umschalter MIXER MIDI [29]: OFF

Umschalter MIXER MIDI [29]: OFF

Audioeinstellungen Windows
Rufen Sie mit [CONFIG] das Einstellungsmenl auf
und wahlen Sie das Register [Soundkarten].

Interner Mixer (Grundeinstellung)

Die Grundeinstellung unterscheidet sich nicht von
Virtual DJ LE. Mit dieser Konfiguration verwenden
Sie den internen Mixer der Software und haben
die beiden Ausgangskanale Master und Kopfhérer
fur den CMX-2000 zur Verfiigung.

n
Ausgiinge:  HEADPHONES > ] + [ Master: Kanal 162 / Kopfhirer : Kanal 384 -

[Erx20004510 diver -

4510 Kenfig.

Soundcarelnl:  piver -

Ultra-Laterz-A510

Eingédnge: None
Ausginge: Headphones (Master/Kopfhorer)
Soundkarte: ASIO Driver (CMX-2000)

Externer Mixer

Fir optimales Arbeiten mit dem CMX-2000, sollte
eine Konfiguration mit der Option External Mixer
verwendet werden. Anstatt das Signal zu splitten
fur Kopfhérer und Masterausgang, wird das Signal
des linken und rechten Software-Decks jeweils auf
einen eigenen Audioausgang geroutet und dem
passenden Kanal am CMX-2000 zugewiesen.

Busginge . wKER - ; ® = [DeckLinks: Kanal 162 / Deck Rechis : Kanal 354 -

[CH4-2000 ASI0 diiver -

ASIO A (
Soundkarteln] . pRIVER M ASI0 Korlig

Ulkra-Latenz-4510

Eingédnge: None
Ausgange: External Mixer

(Deck Links: Kanal 1&2/Deck Rechts: Kanal 3&4)
Soundkarte: ASIO Driver (CMX-2000)

Mit dieser Konfiguration wird das linke Deck von
Virtual DJ Uber die Kanale 1 und 2 abgespielt,
wahrend das rechte Deck Uber 3 und 4 wiederge-
geben wird. Mittels des Dropdown-Menus neben
der Option Ausgange, kann die Zuordnung der
beiden Decks bei Bedarf getauscht werden.

Audioeinstellungen Mac OS
Rufen Sie mit [CONFIG] das Einstellungsmenu
auf und wahlen Sie das Register [Soundkarten].

Interner Mixer (Grundeinstellung)

Die Grundeinstellung unterscheidet sich nicht von
Virtual DJ LE. Mit dieser Konfiguration verwenden
Sie den internen Mixer der Software und haben
die beiden Ausgangskanale Master und Kopfhdrer
fur den CMX-2000 zur Verfiigung.

wan: (= 0 N

0B
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Eingédnge: None
Ausginge: Headphones (Master/Kopfhorer)
Soundkarte: 4-Out Card (CMX-2000)

Externer Mixer

Fir optimales Arbeiten mit dem CMX-2000, sollte
eine Konfiguration mit der Option External Mixer
verwendet werden. Anstatt das Signal zu splitten
fur Kopfhérer und Masterausgang, wird das Signal
des linken und rechten Software-Decks jeweils
auf einen eigenen Audioausgang geroutet und dem
passenden Kanal am CMX-2000 zugewiesen.
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Eingédnge: None

Ausginge: External Mixer

(Deck Links: Kanal 1&2/Deck Rechts: Kanal 3&4)
Soundkarte: 4-In/4-Out Card (CMX-2000)

Mit dieser Konfiguration wird das linke Deck von
Virtual DJ Uber die Kanale 1 und 2 abgespielt,
wahrend das rechte Deck Uber 3 und 4 wiederge-
geben wird. Mittels des Dropdown-Menis neben
der Option Ausgange, kann die Zuordnung der
beiden Decks bei Bedarf getauscht werden.



A HINWEIS: Mit der Einstellung External Mixer
wird der interne Mixer von Virtual DJ nicht
bendtigt. Deaktivieren Sie zwingend den internen
Crossfader [CONFIG/Optionen], um sicherzu-
stellen, dass das Signal beider Decks zu 100 %
am CMX-2000 ankommit.

| Sound Setup | Sking I M appers I Wideo | Optionz | [rtermet I iP
Disabled |

Crogsfader [

Vergewissern Sie sich auferdem, dass alle Regler
in der Mixersektion der Software auf Mittelstellung
stehen und die Kanalfader auf Anschlag.

A HINWEIS: Mit der Einstellung External Mixer
wird der interne Mixer von Virtual DJ nicht
bendtigt. Deaktivieren Sie zwingend den internen
Crossfader [CONFIG/Optionen], um sicherzu-
stellen, dass das Signal beider Decks zu 100 %
am CMX-2000 ankommt.

| Sound-Einstell... Skins

Mapper = Video

Crossfader Deaktiviert
Vergewissern Sie sich aulerdem, dass alle Regler
in der Mixersektion der Software auf Mittelstellung
stehen und die Kanalfader auf Anschlag.

Timecode-Anwendungen

Zur Verwendung von Timecode-Zuspielgeraten
(Vinyl oder CD) wahlen Sie die Eingangsein-
stellung [Timecodes].

Fingénge: TIMEGODES ./;.’% = T,‘(Q:ﬁsde [Kanal 162 Deck Links / Kanal 354: Deck Rechts -
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Timecode-Anwendungen

Zur Verwendung von Timecode-Zuspielgeraten
(Vinyl oder CD) wahlen Sie die Eingangsein-
stellung [Timecodes].

Kanal 1&2 : Deck Links / Kanal 3&4 : Deck Rechts
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Eingange: Timecodes
Ausgange: External Mixer

(Deck Links: Kanal 1&2/Deck Rechts: Kanal 3&4)
Soundkarte: ASIO Driver (CMX-2000)

Genau wie bei den Ausgangskonfigurationen kann
mittels des Dropdown-Menus auf der rechten Seite
die Zuordnung der Zuspielgerate bei Bedarf
getauscht werden. Mit dem Feld [Timecode
Konfig...] 6ffnen Sie das erweiterte
Konfigurationsfenster fir Timecode-Signale.

Eingédnge: Single Timecode

Ausginge: External Mixer

(Deck Links: Kanal 1&2/Deck Rechts: Kanal 3&4)
Soundkarte: 4-In/4-Out Card (CMX-2000)

Genau wie bei den Ausgangskonfigurationen
kann mittels des Dropdown-MenUs auf der
rechten Seite die Zuordnung der Zuspielgerate
bei Bedarf getauscht werden. Mit dem Feld
[Timecode Konfig...] 6ffnen Sie das erweiterte
Konfigurationsfenster fiir Timecode-Signale.



Eingédnge

Mit der Einstellung [Line-Ins] kdnnen Sie externe
Audiogerate als Line-Eingange in Virtual DJ
nutzen. Das Signal der Gerate wird dem
Mastersignal beigemischt.

Fingdnge : LINE-Ns WlW -
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Eingange: Line-Ins
Ausgange: External Mixer

(Deck Links: Kanal 1&2/Deck Rechts: Kanal 3&4)
Soundkarte: ASIO Driver (CMX-2000)

Durch Verwendung der VDJScript-Aktion ,linein®
kénnen Sie die Line-Eingénge einem freien Deck
zuweisen. Das Signal der externen Audiogerate
wird dann durch Virtual DJ geroutet und Sie
erhalten eine Anzeige als Wellenform (einge-
schrankt) und die BPM-Zahl in Echtzeit
(Richtwert).
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Offnen Sie in den Einstellungen das Register
Mappers und legen Sie im Bereich Keyboard
(Dropdown-Menii) eine Taste auf der Computer-
tastatur fur die Steuerung der Line-Eingange an.
Klicken Sie dazu auf {new} und danach die
gewtnschte Taste auf der Tastatur. Tragen Sie im
Feld Action-Learn die notwendige Syntax der
Scriptsprache ein: ,deck # linein #* (# steht fir das
Deck dem der Line-Eingang zugewiesen werden
soll).

Das oben abgebildete Beispiel zeigt die
Zuweisung der Line-Eingange 1 und 2 auf die
Decks 5 und 6. Das Ein- und Ausschalten der
Line-Eingange erfolgt mit den Tasten BildT und
Bildl.

Eingédnge

Mit der Einstellung [Line-Ins] kénnen Sie externe
Audiogerate als Line-Eingange in Virtual DJ
nutzen. Das Signal der Gerate wird dem
Mastersignal beigemischt.
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Eingange: Line-Ins

Ausginge: External Mixer

(Deck Links: Kanal 1&2/Deck Rechts: Kanal 3&4)
Soundkarte: 4-In/4-Out Card (CMX-2000)

Durch Verwendung der VDJScript-Aktion ,linein®
kdnnen Sie die Line-Eingénge einem freien Deck
zuweisen. Das Signal der externen Audiogerate
wird dann durch Virtual DJ geroutet und Sie
erhalten eine Anzeige als Wellenform (einge-
schrankt) und die BPM-Zahl in Echtzeit
(Richtwert).
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Offnen Sie in den Einstellungen das Register
Mappers und legen Sie im Bereich Keyboard
(Dropdown-Men) eine Taste auf der Computer-
tastatur fir die Steuerung der Line-Eingange an.
Klicken Sie dazu auf {new} und danach die
gewinschte Taste auf der Tastatur. Tragen Sie im
Feld Action-Learn die notwendige Syntax der
Scriptsprache ein: ,deck # linein #* (# steht fir
den Line-Eingang und das Deck dem er zuge-
wiesen werden soll).

Das oben abgebildete Beispiel zeigt die
Zuweisung der Line-Eingange 1 und 2 auf die
Decks 5 und 6. Das Ein- und Ausschalten der
Line-Eingange erfolgt mit den Tasten BildT und
Bild!.



Funktionen unter Virtual DJ

Nachdem der CMX-2000 angeschlossen und richtig unter Virtual DJ konfiguriert wurde, ist das System
einsatzbereit.
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Nr. Bedienelement
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Funktion 1

Wahlt das Abhdrsignal fur den
Kopfhérerausgang.

Zum Einstellen der
Abhorlautstarke.

Markierten Titel auf das linke
Deck laden.

Zum Navigieren durch Ordner
und Titel.
Ordner 6ffnen.

Markierten Titel auf das rechte
Deck laden.

Pegelregler fiir die
Gesamtlautstarke.

Plugin fur Videolibergang
wahlen.

Video-Fenster offnen; falls es
bereits gedffnet ist, wird der
Ubergang von einem Videodeck
zum anderen gestartet.
Ubergang von einem Videodeck
zum anderen starten.
Angewahlter Videoeffekt ein/aus.

Video-Funktion flr Crossfader
ein/aus.

Audio-Crossfader und
Videocrossfader
koppeln/entkoppein.
Driicken/Halten zum Aktivieren
einer Zweitfunktion fiir andere
Tasten und Regler.

VU-Meter fir das linke
Mastersignal.

VU-Meter fiir das rechte Master-
signal.

Uberblendet zwischen Deck A/C
und B/D.

Uberblendet zwischen beiden
Videodecks.

Vertauscht die Kanale flir den
Crossfader (beeinflusst nicht den
Video-Crossfader).

Regelt die
Uberblendcharakteristik des
Crossfaders.

Deaktiviert den Crossfader
(beeinflusst nicht den Video-
Crossfader).

Regelt die Eingangslautstarke.
Regelt die Hohen.
Regelt die Mitten.

Funktion 2 (Shift +)

Anzeige im Browser-Fenster
umschalten (Ordner, Titel,
Playlist, Sidelist).

Browser-Fenster vergréRern/
verkleinern.

Anzeige im Browser-Fenster
umschalten (Ordner, Titel,
Playlist, Sidelist).

Videoeffekt wahlen.
Angewahlter Videoeffekt
ein/aus.

Browser-Fenster anzeigen.
Sampler-Fenster anzeigen.
Effekt-Fenster anzeigen.

Record-Fenster anzeigen.




26 EQLOW VR 1/2 Regelt die Basse. -
27 FILTER VR 1/2 Regelt den Notch-Filter-Effekt. -
28 CUE SW/ 1/2 Wahlt das Deck zum Abhdren -
LED Uber Kopfhorer.
29 KANALFADER VR 1/2 Regelt den Lautstarkepegel des -
Decks.
30 KANALPEGEL- LED 1/2 Pegelanzeige fir den -
ANZEIGE VR linken/rechten Eingangskanal.
31 FADER START SW/ 1/2 Faderstart ein/aus. Ubergang von einem
LED Videodeck zum anderen
starten.
32 FX10ON SW/ 1/2 Beatgrid-Effekt ein/aus. Break-Effekt ein/aus.
LED
33 FX2ON SW/ 1/2 Flanger-Effekt ein/aus. Backspin-Effekt ein/aus.
LED
34 FXON SW/ 1/2 Effektfunktion ein/aus. -
LED
35 FXDRY/WET VR 1/2 Zum Anwahlen eines Effekts aus -
der Liste.
36 FX-TASTE 1 SW/ 1/2 Effekttaste 1. -
LED
37 FX-REGLER 1 VR 1/2 Regelt Effektparameter 1. -
38 FX-TASTE 2 SW/ 1/2 Effekttaste 2 (je nach -
LED Effektplugin verfugbar).
39 FX-REGLER 2 VR 1/2 Regelt Effektparameter 2. -
40 FX-TASTE 3 SW/ 1/2 Effekttaste 3 (je nach -
LED Effektplugin verfligbar).
41 FX-REGLER 3 VR 1/2 Andert die Stimmlage des Titels.
42 SAMPLER SW/ 1/2 Aktiviert die Sampler-Funktion. -
LED
34 SAMPLE 1 ON SW/ 1/2 Sample 1 abspielen und Sample 1 aufnehmen und
LED beenden. Aufnahme beenden.
35 SAMPLE 1 VOL VR 1/2 Regelt die Lautstarke von -
Sample 1.
36 SAMPLE 2 ON SW/ 1/2 Sample 2 abspielen und Sample 2 aufnehmen und
LED beenden. Aufnahme beenden.
37 SAMPLE 2 VOL VR 1/2 Regelt die Lautstarke von -
Sample 2.
38 SAMPLE 3 ON SW/ 1/2 Sample 3 abspielen und Sample 3 aufnehmen und
LED beenden. Aufnahme beenden.
39 SAMPLE 3 VOL VR 1/2 Regelt die Lautstarke von -
Sample 3.
40 SAMPLE 4 ON SW/ 1/2 Sample 4 abspielen und Sample 4 aufnehmen und
LED beenden. Aufnahme beenden.
41 SAMPLE 4 VOL VR 1/2 Regelt die Lautstarke von -
Sample 4.
43 DECK SWITCH SW/ 1/2 - Scratch-/Mixer-Fenster
LED offnen.
44 PITCH - SW  1/2 Verringert die Geschwindigkeit Suche - 4 Takte.
um -2 %, 500 ms.
45 PITCH + SW 1/2 Erhoht die Geschwindigkeit um Suche + 4 Takte.
+2 %, 500 ms.
46 LOOP SIZE ENC 1/2 Bestimmt die Loop-Lange. Loop nach links/rechts
verschieben.
LOOP ACTIVE SW 1/2 Startet und stoppt einen Loop. -
48 KEY LOCK SW/ 1/2 Key Lock ein/aus. Bei Zum manuellen Ermitteln der
LED eingeschalteter Funktion kann Taktgeschwindigkeit (BPM)

die Wiedergabegeschwindigkeit
verandert werden, ohne die
Stimmlage des Titels zu
verandern.

des aktuellen Titels die Taste

mehrere Male im Takt
antippen, bis der Wert
angezeigt wird.




49 LOOP IN SW/ 1/2 Bestimmt den Loop-Startpunkt -
LED oder Sprung zuriick zum
Startpunkt.
50 LOOP OUT SW/ 1/2 Bestimmt den Loop-Endpunkt. -
LED Der Loop wird daraufhin
gestartet. Zum Verlassen des
Loops die Taste erneut driicken.
51 <« BEAT SW/ 1/2 Sprung zurlick um 4 Takte. Sprung zum vorhergehenden
LED Cue-Punkt.
52 BEAT » SW/ 1/2 Sprung nach vorn um 4 Takte. Sprung zum nachsten Cue-
LED Punkt.
53 CUE SW/ 1/2 Zum Zurickspringen zum Cue-  Timecode-Modus: Relative
LED Punkt. Dann die Wiedergabe mit
Play/Pause (»/Il) starten oder
durch Gedruckthalten von Cue
den Titel vorhoéren.
54 CUP SW/ 1/2 Zum Zurickspringen und Timecode-Modus: Absolut
LED sofortigem Starten der
Wiedergabe ab dem Cue-Punkt.
55 PLAY/PAUSE (»IlI) SwW/ 1/2 Zum Umschalten zwischen Zum Zuruckspringen zum
LED Wiedergabe und Pause. ersten Takt des Titels.
56 SYNC SW/ 1/2 Synchronisiert die Deck als Master
LED Geschwindigkeit des anwahlen/abwahlen.
ausgewabhlten Titels mit dem
anderen Deck.
47 HOT CUE SW/ 1/2 - -
LED
49 HOT CUE 1 SW/ 1/2 Hot Cue 1 speichern und Hot Cue 1 l6schen.
LED aufrufen.
50 HOT CUE 5 SW/ 1/2 Hot Cue 5 speichern und Hot Cue 5 loschen.
LED aufrufen.
51 HOT CUE 2 SW/ 1/2 Hot Cue 2 speichern und Hot Cue 2 I6schen.
LED aufrufen.
52 HOT CUE 6 SW/ 1/2 Hot Cue 6 speichern und Hot Cue 6 I6schen.
LED aufrufen.
53 HOT CUE 3 SW/ 1/2 Hot Cue 3 speichern und Hot Cue 3 I6schen.
LED aufrufen.
54 HOT CUE 7 SW/ 1/2 Hot Cue 7 speichern und Hot Cue 7 I6schen.
LED aufrufen.
55 HOT CUE 4 SW/ 1/2 Hot Cue 4 speichern und Hot Cue 4 l6schen.
LED aufrufen.
56 HOT CUE 8 SW/ 1/2 Hot Cue 8 speichern und Hot Cue 8 l6schen.

LED

aufrufen.




