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LAUTSPRECHER & BOXENBAU Neodym Kompressionstreiber               

Best.-Nr. 12602811

LAVOCE DN10.14 1" Kompressionstreiber, Neodym

30 W AES, 8 Ohm, 107 dB, 1500-20000 Hz

Best.-Nr. 12602812

LAVOCE DN10.140 1" Kompressionstreiber, Neodym

30 W AES, 8 Ohm, 109 dB, 1500-20000 Hz

Best.-Nr. 12602813

LAVOCE DN10.17 1" Kompressionstreiber, Neodym

55 W AES, 8 Ohm, 110 dB, 1200-18000 Hz

Best.-Nr. 12602814

LAVOCE DN10.17M 1" Kompressionstreiber, Neodym

50 W AES, 8 Ohm, 110 dB, 1200-18000 Hz

Best.-Nr. 12602815

LAVOCE DN10.17T 1" Kompressionstreiber, Neodym

55 W AES, 8 Ohm, 107 dB, 1200-18000 Hz

Best.-Nr. 12602816

LAVOCE DN14.25T 1,4" Kompressionstreiber, Neodym

80 W AES, 8 Ohm, 108 dB, 1000-18000 Hz

Best.-Nr. 12602817

LAVOCE DN14.30T 1,4" Kompressionstreiber, Neodym

110 W AES, 8 Ohm, 108 dB, 500-18000 Hz

Best.-Nr. 12602910

LAVOCE FSF020.50 2" Breitbandlautsprecher, Ferrit, 
Stahlkorb

10 W AES, 8 Ohm, 84,5 dB, 200-20000 Hz

Best.-Nr. 12602911

LAVOCE FSN020.71 2" Breitbandlautsprecher, Neodym, 
Stahlkorb

15 W AES, 8 Ohm, 87 dB, 200-20000 Hz

Best.-Nr. 12602912

LAVOCE FSN020.71F 2" Breitbandlautsprecher, 
Neodym, Stahlkorb

15 W AES, 8 Ohm, 87 dB, 200-20000 Hz

Best.-Nr. 12602913

LAVOCE FSN020.72 2" Breitbandlautsprecher, Neodym, 
Stahlkorb

15 W AES, 8 Ohm, 85 dB, 200-20000 Hz

Best.-Nr. 12602914

LAVOCE FSN021.00 2" Breitbandlautsprecher, Neodym, 
Stahlkorb

20 W AES, 8 Ohm, 88 dB, 200-20000 Hz


