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HMarkertape
Sorte 845
Beschreibung
Die Sorte 845 besteht aus einer glatten und reiß- 
festen Hart-PVC-Folie. Eine hohe Klebkraft sichert 
eine gute Haftung auf unterschiedlichen 
Oberflächen. Das Klebeband ist wasserdicht und 
beständig gegen Feuchtigkeit, verdünnte Laugen 
und Säuren.

Anwendung
Die Sorte 845 wird zum Markieren von Kabeln ent-
sprechend ihrer Länge verwendet.

Technische Daten
Träger  Hart-PVC-Folie
Trägerdicke  32 µ
Gesamtdicke  55 µ
Dehnung bis Bruch   70 %
Klebkraft auf Stahl  2 N/cm
Zugfestigkeit   40 N/cm
Klebstoff  Naturkautschuk  
Temperaturbeständigkeit  bis 70° C
Kerndurchmesser  76 mm
Farbe  hellblau/5m 
  rot/10m 
  weiß/15m 
  gelb/20m 
  hellgrün/25m
Länge  33 m

Verpackungseinheiten
Bandbreite mm  Rollen pro Karton
25  12

Markertape
Type 845
Product Description
Type 845 consists of a smooth and tear proof 
HD-PVC foil. A high adhesive power ensures a 
good adhesion on different surfaces. The tape is 
waterproof and resistant against moisture, thin-
ned bases and acids.

Application
Type 845 is used for marking cabels according 
to their length.

Technical Data
Backing   HD-PVC foil
Carrier thickness  32 µ
Total thickness  55 µ
Elongation at break 70 %
Adhesion on steel 2 N/cm
Tensile strength  40 N/cm
Adhesive  natural rubber 
Temperature resistance  up to 70° C
Core diameter  76 mm
Colour   lightblue/5m 
   red/10m 
   white/15m 
   yellow/20m 
   lightgreen/25m
Length    33 m

Packaging 
Roll Width mm   Rolls per carton
25   12

F A R B E N / C O L O U R S

hellblau/lightblue
Aufdruck: 5m/Print: 5m

rot/red
Aufdruck: 10m/Print: 10m

weiß/white
Aufdruck: 15m/Print: 15m

Farbdarstellung nicht verbindlich! Original Farbmuster bitte bei Bedarf anfordern.
Colour display not mandatory! Original colour samples please require on demand!
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gelb/yellow
Aufdruck: 20m/Print: 20m

hellgrün/lightgreen
Aufdruck: 25m/Print: 25m


