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Deutsoh|
BEDIENUNGSANLEITUNG

Futurelight

DJ-LED QCF-400
LED Effckt-Projecktor

ACHTUNG!
Gerat vor Feuchtigkeit und Nasse schiitzen!

Vor Offnen des Gerites vom Netz trennen!

Lesen Sie vor der ersten Inbetriebnahme zur eigenen Sicherheit diese Bedienungsanleitung
sorgfiltig durch!

Alle Personen, die mit der Aufstellung, Inbetriebnahme, Bedienung, Wartung und Instandhaltung dieses
Gerétes zu tun haben, missen

- entsprechend qualifiziert sein

- diese Bedienungsanleitung genau beachten

- die Bedienungsanleitung als Teil des Produkts betrachten

- die Bedienungsanleitung wahrend der Lebensdauer des Produkts behalten

- die Bedienungsanleitung an jeden nachfolgenden Besitzer oder Benutzer des Produkts weitergeben

- sich die letzte Version der Anleitung im Internet herunter laden

EINFUHRUNG

Wir freuen uns, dass Sie sich flr einen FUTURELIGHT DJ-LED QCF-400 entschieden haben. Sie haben
hiermit ein leistungsstarkes und vielseitiges Gerat erworben.

Nehmen Sie den DJ-LED QCF-400 aus der Verpackung.

Lieferumfang

1 | Gerat

1 | Bedienungsanleitung
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SICHERHEITSHINWEISE

ACHTUNG!
Seien Sie besonders vorsichtig beim Umgang mit gefahrlicher Netzspannung. Bei die-
ser Spannung koénnen Sie einen lebensgefahrlichen elektrischen Schlag erhalten!

Dieses Gerat hat das Werk in sicherheitstechnisch einwandfreiem Zustand verlassen. Um diesen Zustand zu
erhalten und einen gefahrlosen Betrieb sicherzustellen, muss der Anwender die Sicherheitshinweise und die
Warnvermerke unbedingt beachten, die in dieser Bedienungsanleitung enthalten sind.

n@ Unbedingt lesen:

Bei Schéaden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantiean-
spruch. Fiir daraus resultierende Folgeschéden lbernimmt der Hersteller keine Haftung.

Das Gerat darf nicht in Betrieb genommen werden, nachdem es von einem kalten in einen warmen Raum
gebracht wurde. Das dabei entstehende Kondenswasser kann unter Umstanden lhr Gerat zerstéren. Lassen
Sie das Gerat solange uneingeschaltet, bis es Zimmertemperatur erreicht hat!

Bitte Uberprufen Sie vor der ersten Inbetriebnahme, ob kein offensichtlicher Transportschaden vorliegt.
Sollten Sie Schaden an der Netzleitung oder am Gehause entdecken, nehmen Sie das Gerat nicht in Betrieb
und setzen sich bitte mit Inrem Fachhandler in Verbindung.

Der Aufbau entspricht der Schutzklasse |. Der Netzstecker darf nur an eine Schutzkontakt-Steckdose
angeschlossen werden, deren Spannung und Frequenz mit dem Typenschild des Gerates genau
Ubereinstimmt. Ungeeignete Spannungen und ungeeignete Steckdosen kdnnen zur Zerstérung des Gerates
und zu tddlichen Stromschlagen fihren.

Den Netzstecker immer als letztes einstecken. Der Netzstecker muss dabei gewaltfrei eingesetzt werden.
Achten Sie auf einen festen Sitz des Netzsteckers.

Lassen Sie die Netzleitung nicht mit anderen Kabeln in Kontakt kommen! Seien Sie vorsichtig beim Umgang
mit Netzleitungen und -anschlissen. Fassen Sie diese Teile nie mit feuchten Handen an! Feuchte Hande
kdnnen tédliche Stromschlage zur Folge haben.

Netzleitungen nicht verandern, knicken, mechanisch belasten, durch Druck belasten, ziehen, erhitzen und
nicht in die Nahe von Hitze- oder Kaltequellen bringen. Bei Missachtung kann es zu Beschadigungen der
Netzleitung, zu Brand oder zu tddlichen Stromschlagen kommen.

Die Kabeleinfihrung oder die Kupplung am Gerat durfen nicht durch Zug belastet werden. Es muss stets
eine ausreichende Kabelldnge zum Gerédt hin vorhanden sein. Andernfalls kann das Kabel beschadigt
werden, was zu tédlichen Stromschlagen fihren kann.

Achten Sie darauf, dass die Netzleitung nicht gequetscht oder durch scharfe Kanten beschadigt werden
kann. Uberprifen Sie das Gerat und die Netzleitung in regelmafigen Abstanden auf Beschadigungen.

Werden Verlangerungsleitungen verwendet muss sichergestellt werden, dass der Adernquerschnitt fir die
bendtigte Stromzufuhr des Gerates zugelassen ist. Alle Warnhinweise fur die Netzleitung gelten auch fur
evtl. Verlangerungsleitungen.

Gerat bei Nichtbenutzung und vor jeder Reinigung vom Netz trennen! Fassen Sie dazu den Netzstecker an
der Grifflache an und ziehen Sie niemals an der Netzleitung! Ansonsten kann das Kabel und der Stecker
beschadigt werden was zu tédlichen Stromschlagen flihren kann. Sind Stecker oder Geréateschalter, z. B.
durch Einbau nicht erreichbar, so muss netzseitig eine allpolige Abschaltung vorgenommen werden.

Wenn der Netzstecker oder das Gerat staubig ist, dann muss es aulRer Betrieb genommen werden, der
Stromkreis muss allpolig unterbrochen werden und das Gerat mit einem trockenen Tuch gereinigt werden.
Staub kann die Isolation reduzieren, was zu toédlichen Stromschlagen fiihren kann. Starkere Verschmut-
zungen im und am Geréat durfen nur von einem Fachmann beseitigt werden.

4/30 00041967.DOC, Version 1.1



Es durfen unter keinen Umstanden Flussigkeiten aller Art in Steckdosen, Steckverbindungen oder in
irgendwelche Geratedffnungen oder Gerateritzen eindringen. Besteht der Verdacht, dass - auch nur
minimale - FlUssigkeit in das Gerat eingedrungen sein koénnte, muss das Gerat sofort allpolig vom Netz
getrennt werden. Dies gilt auch, wenn das Gerat hoher Luftfeuchtigkeit ausgesetzt war. Auch wenn das
Gerat scheinbar noch funktioniert, muss es von einen Fachmann Uberprift werden ob durch den Flussig-
keitseintritt eventuell Isolationen beeintrachtigt wurden. Reduzierte Isolationen kdénnen tddliche Strom-
schlage hervorrufen.

In das Gerat durfen keine fremden Gegenstédnde gelangen. Dies gilt insbesondere fir Metallteile. Sollten
auch nur kleinste Metallteile wie Heft- und Biroklammern oder grébere Metallspane in das Gerat gelangen,
so ist das Gerat sofort auller Betrieb zu nehmen und allpolig vom Netz zu trennen. Durch Metallteile
hervorgerufene Fehlfunktionen und Kurzschliisse kénnen tddliche Verletzungen zur Folge haben.

GESUNDHEITSRISIKO!
Blicken Sie niemals direkt in die Lichtquelle, da bei empfindlichen Menschen u. U.

epileptische Anfille ausgel6st werden kénnen (gilt besonders fiir Epileptiker)!

Kinder und Laien vom Gerat fern halten!

Das Gerat darf niemals unbeaufsichtigt betrieben werden!

BESTIMMUNGSGEMARE VERWENDUNG

Bei diesem Gerat handelt es sich um einen Effektstrahler, mit dem sich dekorative Lichteffekte erzeugen
lassen. Dieses Produkt ist nur fir den Anschluss an 230 V, 50 Hz Wechselspannung zugelassen und wurde
ausschlieBlich zur Verwendung in Innenraumen konzipiert.

Dieses Gerat ist fur professionelle Anwendungen, z. B. auf Bihnen, in Diskotheken, Theatern etc.
vorgesehen.

Lichteffekte sind nicht fir den Dauerbetrieb konzipiert. Denken Sie daran, dass konsequente Betriebspausen
die Lebensdauer des Gerates erhéhen.

Vermeiden Sie Erschitterungen und jegliche Gewaltanwendung bei der Installation oder Inbetriebnahme des
Gerétes.

Achten Sie bei der Wahl des Installationsortes darauf, dass das Gerat nicht zu grof3er Hitze, Feuchtigkeit
und Staub ausgesetzt wird. Vergewissern Sie sich, dass keine Kabel frei herumliegen. Sie geféhrden lhre
eigene und die Sicherheit Dritter!

Das Gerat darf nicht in einer Umgebung eingesetzt oder gelagert werden, in der mit Spritzwasser, Regen,
Feuchtigkeit oder Nebel zu rechnen ist. Feuchtigkeit oder sehr hohe Luftfeuchtigkeit kann die Isolation
reduzieren und zu tédlichen Stromschlagen fiihren. Beim Einsatz von Nebelgeraten ist zu beachten, dass
das Geréat nie direkt dem Nebelstrahl ausgesetzt ist und mindestens 0,5 m von einem Nebelgerat entfernt
betrieben wird. Der Raum darf nur so stark mit Nebel gesattigt sein, dass eine gute Sichtweite von
mindestens 10 m besteht.

Die Umgebungstemperatur muss zwischen -5° C und +45° C liegen. Halten Sie das Gerat von direkter
Sonneneinstrahlung (auch beim Transport in geschlossenen Wagen) und Heizkorpern fern.

Die relative Luftfeuchte darf 50 % bei einer Umgebungstemperatur von 45° C nicht Gberschreiten.
Dieses Gerat darf nur in einer Hohenlage zwischen -20 und 2000 m Gber NN betrieben werden.

Verwenden Sie das Gerat nicht bei Gewitter. Uberspannung koénnte das Gerét zerstéren. Das Gerét bei
Geuwitter allpolig vom Netz trennen (Netzstecker ziehen).

Das Bildzeichen CI ) '"‘E bezeichnet den Mindestabstand zu beleuchteten Gegenstdnden. Der Abstand
zwischen Lichtaustritt und der zu beleuchteten Flache darf 0,1 Meter nicht unterschreiten!
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Das Gerat darf nur tber den Montagebugel installiert werden. Um eine gute Luftzirkulation zu gewahrleisten,
muss um das Gerat ein Freiraum von mindestens 50 cm eingehalten werden.

Das Gehause darf niemals umliegende Gegenstande oder Flachen berihren!

Achten Sie bei der Montage, beim Abbau und bei der Durchfihrung von Servicearbeiten darauf, dass der
Bereich unterhalb des Montageortes abgesperrt ist.

Der Projektor ist immer mit einem geeigneten Sicherheitsfangseil zu sichern.

Die maximale Umgebungstemperatur T, = 45° C darf niemals tberschritten werden.

Nehmen Sie das Gerat erst in Betrieb, nachdem Sie sich mit seinen Funktionen vertraut gemacht haben.
Lassen Sie das Gerat nicht von Personen bedienen, die sich nicht mit dem Gerat auskennen. Wenn Gerate
nicht mehr korrekt funktionieren, ist das meist das Ergebnis von unsachgemafer Bedienung!

Reinigen Sie das Gerat niemals mit Loésungsmitteln oder scharfen Reinigungsmitteln, sondern verwenden
Sie ein weiches und angefeuchtetes Tuch.

Soll das Geréat transportiert werden, verwenden Sie bitte die Originalverpackung, um Transportschaden zu
vermeiden. Achten Sie bitte unbedingt darauf, dass das Gerat im Lieferzustand verpackt wird.

Beachten Sie bitte, dass eigenmachtige Veranderungen an dem Gerat aus Sicherheitsgriinden verboten
sind.

Der Serienbarcode darf niemals vom Gerat entfernt werden, da ansonsten der Garantieanspruch erlischt.

Wird das Geréat anders verwendet als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, kann dies zu Schaden am
Produkt fihren und der Garantieanspruch erlischt. AuRerdem ist jede andere Verwendung mit Gefahren, wie
z. B. Kurzschluss, Brand, elektrischem Schlag, Abstlirzen etc. verbunden.

GERATEBESCHREIBUNG

Features

LED Effekt-Projektor mit 4 Linsen

+ Uber eine LED-Matrix kénnen 21 unterschiedliche "Drehmotive", 10 "Zahlenmotive" und 26
"Buchstabenmotive" dargestellt werden

+ Goborotation

« Strobe-Effekt mit variabler Geschwindigkeit

* Bestlickung mit 256 LEDs: 128 x rot, 48 x griin, 80 x blau

* Lange Lebensdauer der LEDs

* Klinken-Buchse fiir Fernsteuerung

* Fuzzy-Sound-Control: Programm lauft bei Musikpausen oder fehlendem Bassschlag weiter

» DMX-gesteuerter Betrieb oder Stand Alone Betrieb mit Master-/Slave-Funktion méglich

* Blackout im Stand Alone Modus, Gobos und Auto/Manual Modus Uber optionale FUTURELIGHT Easy-5
Fernsteuerung aufrufbar

» Musikgetaktet Uber eingebautes Mikrofon

» Mikrofonempfindlichkeit Uber Drehregler einstellbar

* Control Board mit 4-stelligem Display

* Vorteile der LED-Technologie: extrem lange Lebensdauer, niedriger Gesamtanschlusswert, minimale
Warmeentwicklung, quasi wartungsfrei bei brillantem Abstrahlverhalten

* DMX-512 Steuerung uber jeden handelsiiblichen DMX-Controller mdglich
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Gerdételibersicht

(1) Gehause

(2) Fangsicherung

(3) Sicherungshalter

(4) Feststellschraube

(5) Spannungsversorgungs-
eingang

(6) Spannungsversorgungs-
ausgang

(7) Hangebulgel

(8) DMX-Ausgangsbuchse

(9) DMX-Eingangsbuchse

(10)Drehregler Musik-
empfindlichkeit

(11)Mode-Taste

(12)Up-Taste

(13)Down-Taste

(14) Display

(15) Fernsteuerungsbuchse
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(16)Objektivlinsen

00041967.DOC, Version 1.1



INSTALLATION

Uberkopfmontage

LEBENSGEFAHR!
Bei der Installation sind insbesondere die Bestimmungen der BGV C1 und EN 60598-2-17 zu
beachten! Die Installation darf nur vom autorisierten Fachhandel ausgefiihrt werden!

Die Aufhangevorrichtungen des Gerates muss so gebaut und bemessen sein, dass sie 1 Stunde lang ohne
dauernde schadliche Deformierung das 10-fache der Nutzlast aushalten kann.

Die Installation muss immer mit einer zweiten, unabhangigen Aufhangung, z. B. einem geeigneten Fangnetz,
erfolgen. Diese zweite Aufhdangung muss so beschaffen und angebracht sein, dass im Fehlerfall der
Hauptaufhangung kein Teil der Installation herabfallen kann.

Wahrend des Auf-, Um- und Abbaus ist der unndtige Aufenthalt im Bereich von Bewegungsflachen, auf
Beleuchterbriicken, unter hochgelegenen Arbeitsplatzen sowie an sonstigen Gefahrbereichen verboten.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
vor der ersten Inbetriebnahme und nach wesentlichen Anderungen vor der Wiederinbetriebnahme durch
Sachverstandige gepriift werden.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverstandigen im Umfang der Abnahmeprifung geprift werden.

Der Unternehmer hat dafiir zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
mindestens einmal jahrlich durch einen Sachkundigen geprift werden.

Vorgehensweise:
Das Gerét sollte idealerweise aulterhalb des Aufenthaltsbereiches von Personen installiert werden.

WICHTIG! UBERKOPFMONTAGE ERFORDERT EIN HOHES MAR AN ERFAHRUNG. Dies beinhaltet (aber
beschrankt sich nicht allein auf) Berechnungen zur Definition der Tragfahigkeit, verwendetes Installations-
material und regelmaRige Sicherheitsinspektionen des verwendeten Materials und des Gerates. Versuchen
Sie niemals, die Installation selbst vorzunehmen, wenn Sie nicht Uber eine solche Qualifikation verfligen,
sondern beauftragen Sie einen professionellen Installateur. Unsachgemalle Installationen kdénnen zu
Verletzungen und/oder zur Beschadigung von Eigentum fihren.

Das Gerat muss auferhalb des Handbereichs von Personen installiert werden.

Wenn das Gerat von der Decke oder hochliegenden Tragern etc. abgehangt werden soll, muss immer mit
Traversensystemen gearbeitet werden. Das Geréat darf niemals frei schwingend im Raum befestigt werden.

Achtung: Hangend installierte Gerate kénnen beim Herabstlirzen erhebliche Verletzungen verursachen!
Wenn Sie Zweifel an der Sicherheit einer mdglichen Installationsform haben, installieren Sie das Geréat
NICHT!

Vergewissern Sie sich vor der Montage, dass die Montageflache mindestens die 10-fache Punktbelastung
des Eigengewichtes des Gerates aushalten kann.

von mind. 0,5 m keine leicht entflammbaren Materialien (Deko, etc.) befinden.

BRANDGEFAHR!
Achten Sie bei der Installation des Geréates bitte darauf, dass sich im Abstand

Befestigen Sie das Gerat Uber einen geeigneten Haken an lhrem Traversensystem.

Sichern Sie das Geréat bei Uberkopfmontage immer mit einem geeigneten Sicherungsseil.
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Es durfen nur Sicherungsseile gemal DIN 56927, Schnellverbindungsglieder gemafl DIN 56926, Schakel
gemafd DIN EN 1677-1 und BGV C1 Kettbiner eingesetzt werden. Die Fangseile, Schnellverbindungsglieder,
Schakel und Kettbiner missen auf Grundlage der aktuellsten Arbeitsschutzbestimmungen (z. B. BGV C1,
BGI 810-3) ausreichend dimensioniert sein und korrekt angewendet werden.

Bitte beachten Sie: Bei Uberkopfmontage in 6ffentlichen bzw. gewerblichen Bereichen ist eine Fiille von
Vorschriften zu beachten, die hier nur auszugsweise wiedergegeben werden kénnen. Der Betreiber muss
sich selbstandig um die Beschaffung der geltenden Sicherheitsvorschriften bemihen und diese einhalten!

Der Hersteller haftet nicht fur Schaden, die durch unsachgemafe Installation und unzureichende Sicher-
heitsvorkehrungen verursacht werden!

Hangen Sie das Sicherungsseil in der dafiir vorgesehenen Fangsicherung ein und fihren Sie es Uber die
Traverse bzw. einen sicheren Befestigungspunkt. Hangen Sie das Ende in dem Schnellverschlussglied ein
und ziehen Sie die Sicherungsmutter gut fest.

Der maximale Fallabstand darf 20 cm nicht Gberschreiten.
Ein Sicherungsseil, das einmal der Belastung durch Absturz ausgesetzt war oder beschadigt ist, darf nicht

mehr als Sicherungsseil eingesetzt werden.
Stellen Sie den Neigungswinkel Uber den Hangebugel ein und ziehen Sie die Feststellschrauben gut fest.

LEBENSGEFAHR!
Vor der ersten Inbetriebnahme muss die Einrichtung durch einen Sachverstandigen gepriift werden!

Master/Slave-Betrieb

Im Master/Slave-Betrieb lassen sich mehrere Gerate synchronisieren, die dann von einem Mastergerat
gesteuert werden.

An der Rickseite des DJ-LED QCF-400 befindet sich eine XLR-Einbaubuchse (DMX Out) und ein XLR-
Einbaustecker (DMX In), tber die sich mehrere Gerate miteinander verbinden lassen.

Wahlen Sie das Gerat aus, das zur Steuerung der Effekte dienen soll. Dieses Gerat arbeitet dann als
Master-Gerat und steuert alle weiteren Slave-Gerate, die Uber ein DMX-Kabel mit dem Master-Gerat
verbunden werden. Stecken Sie das DMX-Kabel in die DMX OUT-Buchse und verbinden Sie es mit dem
DMX IN-Stecker des nachsten Gerates.

-
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]
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FID (] || pMx-Mode:Light 1
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Control Board
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Stellen Sie beim Master-Gerat den gewlnschten Master-Mode ein. Stellen Sie bei allen Slave-Geraten den
entsprechenden Slave-Mode ein.

Fernsteuerungsbuchse

Wenn Sie den Lichtaustritt - Gber die optionale FUTURELIGHT Easy-5 Fernsteuerung - verriegeln mdchten
(Blackout-Modus), schlieRen Sie bitte die Easy-5 Fernsteuerung an die Fernsteuerungsbuchse an.

Uber die Easy-5 Fernsteuerung lassen sich auRerdem die Gobos und der Auto/Manual Modus umschalten.
Im Auto Modus erfolgt der Gobowechsel musikgesteuert, wahrend er im Manual Modus mittels
Fernbedienung gesteuert werden kann.

Anschluss an den DMX-512 Controller / Verbindung Projektor — Projektor

- -« - !
120 Ohms
AN >

DMX-512 Controller

Projector 3 Projector 2 Projector 1
Starting address 15 Starting address 8 Starting address 1

Stelle miteinander in Kontakt treten. Die Gerédte werden

Achten Sie darauf, dass die Adern der Datenleitung an keiner f
ansonsten nicht bzw. nicht korrekt funktionieren.

A Unbedingt Bedienungsanleitung des verwendeten Controllers beachten.

Beachten Sie, dass die Startadresse abhingig vom verwendeten Controller ist. f

Die Verbindung zwischen Controller und Gerat sowie zwischen den einzelnen Geraten sollte mit einem
DMX-Kabel erfolgen. Die Steckverbindung geht tiber 3-polige XLR-Stecker und -Kupplungen.

Belegung der XLR-Verbindung:

DMX-Ausgang DMX-Eingang
XLR-Einbaubuchse: XLR-Einbaustecker:
1: Masse 1: Masse
2: Signal (-) 2: Signal (-)
3: Signal (+) 3: Signal (+)

Wenn Sie Controller mit dieser XLR-Belegung verwenden, kénnen Sie den DMX-Ausgang des Controllers
direkt mit dem DMX-Eingang des ersten Gerates der DMX-Kette verbinden. Sollen DMX-Controller mit
anderen XLR-Ausgangen angeschlossen werden, missen Adapterkabel verwendet werden.

Aufbau einer seriellen DMX-Kette:
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Schlieen Sie den DMX-Ausgang des ersten Gerates der Kette an den DMX-Eingang des nachsten Gerates
an. Verbinden Sie immer einen Ausgang mit dem Eingang des nachsten Gerates bis alle Gerate ange-
schlossen sind.

Achtung: Am letzten Gerat muss das DMX-Kabel durch einen Abschlusswiderstand abgeschlossen werden.
Dazu wird ein XLR-Stecker in den DMX-Ausgang am letzten Geréat gesteckt, bei dem zwischen Signal (-)

und Signal (+) ein 120 Q2 Widerstand eingelotet ist.

Anschluss ans Netz
Schliel3en Sie das Gerat Uber die beiliegende Netzanschlussleitung ans Netz an.

Die Belegung der Anschlussleitungen ist wie folgt:

Leitung Pin International
Braun AulBenleiter |L
Blau Neutralleiter | N

Gelb/Griin | Schutzleiter @

Der Schutzleiter muss unbedingt angeschlossen werden!

Wenn das Gerét direkt an das &rtliche Stromnetz angeschlossen wird, muss eine Trennvorrichtung mit
mindestens 3 mm Kontaktéffnung an jedem Pol in die festverlegte elektrische Installation eingebaut werden.

Das Gerat darf nur an eine Elektroinstallation angeschlossen werden, die den VDE-Bestimmungen
DIN VDE 0100 entspricht. Die Hausinstallation muss mit einem Fehlerstromschutzschalter (RCD) mit 30 mA
Bemessungsdifferenzstrom ausgestattet sein.

Lichteffekte dirfen nicht Gber Dimmerpacks geschaltet werden.

BEDIENUNG

Wenn Sie das Gerat an die Spannungsversorgung angeschlossen haben, nimmt der DJ-LED QCF-400 den
Betrieb auf. Wahrend des Reset justieren sich die Motoren aus und das Gerat ist danach betriebsbereit.

Der DJ-LED QCF-400 verfugt Uber ein eingebautes Mikrofon und einen Drehregler an der Gerateriickseite,
um die Musikempfindlichkeit einzustellen.

Stand Alone-Betrieb

Der DJ-LED QCF-400 lasst sich im Stand Alone-Betrieb ohne Controller einsetzen. Dank des eingebauten
Mikrofones ist kein Controller nétig, und die Strahlen werden musikgesteuert durch den Raum geworfen.

Trennen Sie dazu den DJ-LED QCF-400 vom Controller und stellen Sie den gewinschten "Master Mode*

(Auto/Sound) ein.

Master/Slave-Betrieb
Verbinden Sie die Master/Slave-Gerate und nehmen Sie die Einstellungen wie bereits beschrieben vor.

DMX-gesteuerter Betrieb

Uber Ihren DMX-Controller kénnen Sie die einzelnen Gerate individuell ansteuern. Dabei hat jeder DMX-
Kanal eine andere Belegung mit verschiedenen Eigenschaften.
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Adressierung des Projektors

Uber das Control Board kénnen Sie die DMX Startadresse definieren. Die Startadresse ist der erste Kanal,
auf den der Projektor auf Signale vom Controller reagiert.

Bitte vergewissern Sie sich, dass sich die Steuerkanale nicht mit anderen Geraten Uberlappen, damit der DJ-
LED QCF-400 korrekt und unabhangig von anderen Geraten in der DMX-Verbindung funktioniert.

Werden mehrere DJ-LED QCF-400 auf eine Adresse definiert, arbeiten sie synchron.

Um die Startadresse einzustellen driicken Sie die Mode-Taste, bis das Display ,,A.001“ anzeigt und stellen
die gewlinschte Adresse Uber die Up/Down-Tasten ein.

Ansteuerung:
Nachdem Sie die Startadresse definiert haben, konnen Sie den DJ-LED QCF-400 utber lhren Controller
ansteuern.

Bitte beachten Sie:

Schalten Sie den DJ-LED QCF-400 ein. Das Gerat prift, oo DMX-512 Daten empfangen werden oder nicht.
Wenn Daten empfangen werden, erscheint ,,A.001“ mit der definierten Startadresse auf dem Display.
Werden keine Daten empfangen, erscheint ,,A001“.

Die Meldung erscheint

-wenn kein 3-poliges XLR-Kabel (DMX Signalkabel vom Controller) in die DMX-Eingangsbuchse des DJ-
LED QCF-400 gesteckt wurde.

-wenn der Controller ausgeschaltet oder defekt ist.

-das Kabel oder der Stecker defekt ist oder das Signalkabel nicht richtig eingesteckt ist.

Achtung: Am letzten Projektor muss die DMX-Leitung durch einen 120 Q Widerstand abgeschlossen
werden damit die Gerate korrekt funktionieren.

DMX-Protokoll
Steuerkanal 1 - Mode
Wert Eigenschaft
0 50 Mode-1 Funktion
51 101 Mode-2 Funktion
102 | 152 Mode-3 Funktion
153 | 203 Mode-4 Funktion
204 | 255 Mode-5 Funktion

Steuerkanal 2 - Gobos

Wenn Kanal 1 = Mode-1 Wenn Kanal 1 = Mode-2 Wenn Kanal 1 = Mode-3 Wenn Kanal 1 = Mode-4 Wenn Kanal 1 = Mode-5
Vier Linsen synchrone Vier Linsen zusammengesetzte| | inse No. 1 synchrone Linse No. 1 zusammengesetzte| Linse No. 1 zusammenge-
Gobos Gobos Gobos Gobos setzte Gobos
Wert Eigenschaft Wert Eigenschaft Wert Eigenschaft Wert Eigenschaft Wert Eigenschaft
0 14 Spin Gobo 1 0 17 Spin Gobo 1 0 0 Closed 0 0 Closed 0 0 Closed
15 29 Spin Gobo 2 18 35 Spin Gobo 2 1 11 Spin Gobo 1 1 8 Letter A 1 25 Ziffer 0
30 44 Spin Gobo 3 36 53 Spin Gobo 3 12 23 Spin Gobo 2 9 17 Letter B 26 51 Ziffer 1
45 59 Spin Gobo 4 54 7 Spin Gobo 4 | 24 35 Spin Gobo 3 18 26 Letter C 52 7 Ziffer 2
60 74 Spin Gobo 5 72 89 Spin Gobo 5 | 36 47 Spin Gobo 4 27 35 Letter D 78 103 | Ziffer 3
75 89 Spin Gobo 6 | 90 107 | Spin Gobo 6 | 48 59 Spin Gobo 5 | 36 44 Letter E 104 | 129 | Ziffer 4
90 104 | Spin Gobo 7 | 108 125 Spin Gobo 7 | 60 71 Spin Gobo 6 45 53 Letter F 130 | 155 | Ziffer 5
105 | 119 | Spin Gobo 8 | 126 143 Spin Gobo 8 72 83 Spin Gobo 7 54 62 Letter G 156 | 181 Ziffer 6
120 | 134 | Spin Gobo 9 | 144 161 Spin Gobo 9 | 84 95 Spin Gobo 8 63 71 Letter H 182 | 207 | Ziffer 7
135 | 149 | Spin Gobo 10 | 162 179 | Spin Gobo 10| 96 107 | Spin Gobo 9 72 80 Letter | 208 | 233 | Zziffer 8
150 | 164 | Spin Gobo 11 | 180 197  |Spin Gobo 11 | 108 | 119 | Spin Gobo 10 | 81 89 Letter J 234 | 255 | Ziffer 9
165 | 179 | Spin Gobo 12 | 198 215 | Spin Gobo 12| 120 | 131 | Spin Gobo 11 | 90 98 Letter K
180 | 194 | Spin Gobo 13| 216 233 | Spin Gobo 13| 132 | 143 | Spin Gobo 12 | 99 107 Letter L
195 | 209 | Spin Gobo 14 | 234 255 | Spin Gobo 14| 144 | 155 | Spin Gobo 13| 108 116 Letter M
210 | 224 | Spin Gobo 15 156 | 167 | Spin Gobo 14| 117 125 Letter N
225 | 239 | Spin Gobo 16 168 | 179 | Spin Gobo 15| 126 134 Letter O
240 | 255 | Spin Gobo 17 180 | 191 | Spin Gobo 16 | 135 143 Letter P
192 | 203 | Spin Gobo 17 | 144 152 Letter Q
204 | 215 | Spin Gobo 18 | 153 161 Letter R
216 | 227 | Spin Gobo 19| 162 170 Letter S
228 | 239 | Spin Gobo 20 | 171 179 Letter T
240 | 255 | Spin Gobo 21 | 180 188 Letter U
189 197 Letter V
198 206 Letter W
207 215 Letter X
216 224 Letter Y
225 233 Letter Z
234 242 Sign 1
243 | 255 Sign 2

12/30 00041967.DOC, Version 1.1



z ubis GGz | eve Z ubis GGz | eve
| ubis Zve | vee | ubis Zve | vee
Z Jope] €eCc | sez Z Jope gez | sze
A Jopen vze | 9le A Jopen vze | 9le
X 1ope Glz | 102 X Jepen glz | L0Z
M Jope 90z | 86l M Jepa] 90z | 86l
A Jene 161 | 68l A depe /6l | 68l
N JopeT 88l | 08l |lzogoouds | g5z | 02 N JepeT 88l | 08l |1zogoouds | g5z | Otz
1 Jepe] 6L | LZL | 0Zzogoouds | 6€2 | 822 JEENCY 6L | LLL | 0Zzogoouds | 62 | 822
S Jepen 0L | 29l |6Logoouds | gz | 9lg S Jope 0Ll | 29l |e6lLogoouds | gz | 9l2
o Jepe l91L | €51 | 8L0qoouds | 6Lz | #02 o Jepe] 191 | €51 [8Logoouds | GLZ | 02
O Jepen ZSL | vyl | 210909 udg | €0z | 261 O Jepen 251 | vyl | ZL0goouds | €0z | 26L
d Jepen eyl | Gel |9l ogoouds | L6l | 08) d Jepen eyl | &L |9L0goouds | 16l | 08L
0 JepeT vel | 921 |glLogoouds | 6L | 89l O Jope vel | 92l |glLogqoouds | 6.1 | 89l
N JopeT Gzl | LLL | ¥Logoouds | /9L | 9SG N Jepe Gzl | L1 | pLogopuds | 9L | 961
IN Jope] 9LL | 80L |€L0goouds | GGL | v¥l I Jenen 9LL | 80L |€Logoouds | GGL | v¥l
7 Jepen 101 66 |zLogoouds | eyl | Zgl REIEY 101 66 |cLogoouds | eyl | Zel
NESIER! 86 06 | LLogoouds | Lgl | 0zl NESIEY 86 06 | LLogoouds | LgL | 0zZh
6 Jeyiz | gsz | vee rJepan 68 18 | 0L ogoouds | 6LL | 80L 6 Jogiz | ssz | vee [ Jope] 68 18 | 0L ogoouds | 6LL | 80l
8 Jogiz | €€z | 802 | Jopan 08 2. | 6ogoouds | /0L | 96 8 Jopiz | €€z | 802 | Jopan 08 2L | 6ogoouds | /0L | 96
. Jefiz | 10T | 28L H Jene L2 €9 | gogoouds | 66 | +8 L Jefiz | 10T | 281 H JeneT L. €9 | gogoouds | 66 | ¥8
9 JofiZz | 18 | 951 9 Jope] 29 ¥G | Logoouds | €8 | 2/ 9 Jeyiz | 18l | 9S1 O Jope] 29 ¥G | Logoouds | €8 | 2/
G ez | GGL | o€l 4 Jepe €g Gy | 9ogoouds | L2 | 09 G Jogiz | SGL | OcL 4 Jepe €g Gy | 90goouds | L2 | 09
v JefiZ | 62 | 0L 3 Jepe 144 9¢ | gogoouds | 65 | 8¥ v JofiZ | 62l | 0l 3 Jope7 a4 9¢ | gogoouds | 65 | 8F
€ Jofiz | €0l | 8. a Jepen Ge lz | vogoouds | ¥ | 9¢ € Jeamz | €0l | 8L a Jepe Ge lz | vogoouds | ¥ | 9¢
z sz | 12 | 2S D Jopen 9z 8L | eogoouds | G | 2 z sz | 12 | 2§ D Jepe] 9z 8L | eogoouds | G | ¢
L Jegiz | 1S | 92 g Jepen Ll 6 | cogoouds | €z | 2l Loz | LG | 92 g Jepen Ll 6 | zogoouds | €z | 2L
0 gz | gz I v ope 8 I L ogoo uids | L} L 0 Jewz | gz L v Jepen 8 L L ogqoo uids | L L
paso|Q 0 0 paso|) 0 0 paso|D 0 0 peso|) 0 0 paso|D 0 0 paso|D 0 0
yeyosuabig HaM yeyosuabig HOM yeyosusbig HaM yeyosusbig HoM yeyosushig ) yeyosusbig Mo
S0QO9) 9)z)9s $0Qq09H [Slele[e]5} sS0qO9) 8)z}9s Sle]e[e]5) $0q09

-abBuswwesnz ¢ "oN asul
G-9pOAl = | |euey Uuspp

s1z19596UBWIWIESNZ € "ON BSUIT
$-8pON = | |euey| UUspA

8UOIYOUAS € "ON 8sul
€-OPOI\ = | [BUBY| UUSBAA

-abuswiwesnz g "oN asul
G-9POJ\l = | |euey Uuapp

9)zjosabuswwesnz g oN asul
$-9POIN = | [BUBY UUBAA

BUOJYOUAS Z "ON asul
€-9PO|\l = | [euey Uuspp

S0QO9 - § |eueylanalg

$0QO9) - ¢ [euUBYIENS)S

00041967.DOC, Version 1.1

13/30



00041967.DOC, Version 1.1

14/30

z ubis 6sz | eve
| ubis Zve | vee
Z lepe] €ee gee
A JeneT 44 ] %4
X JepeT §ie 10¢
M JepeT 902 861
N JepeT 161 681
N JeneT 88l 08l | Lzogoouds | gGz | OvZ
1 J8pe 6.1 LZL | 0z ogoo uds | 6€Z | 822
S Jepen 0Ll 29l |6lLogoouds | gz | 9lg
o 1epen 191 €6l |8l ogoouds | Gz | 02
O JepeT Zst vrlL | 2L ogoouds | €02 | 26l
d JepeT el Gel | 9L o0goouids | L6l | 08l
O JepeT vel 9zl |GlLogoouds | 6.1 | 89l
N JoneT gcl LLL | ¥Logoouds | /9L | 9G)
N J8peT] 9Ll 80l |€lLogoouds | GGL | tpl
7Jep8 101 66 |clogqoouds | eyl | g€l
M JopeT 86 06 | LLogoouds | LgL | 0zl
6 I8z | 96T | veT rJeneT 68 18 | 0Logoo uds | 6LL | 80L
8 JI8llZz | €eZ | 80¢C | J1epeT] 08 2. | 60ogoouds | /0L 96
L I8flz | 10T | 28l H Jepe7 L. €9 | gogoouds | g6 ¥8
9 JI8jiz | L8l | 9Si O lepen 29 ¥G | ,0go9 uids €8 [
Usjjo | gsZ | €S¢ G J8jiZz | sGL | ocl 41897 €S Gy | 90qo9 uds VL 09
NeXBIPUIMUDSD) WYBUNZ JiW POYo9goNS 2se 4 ¥ J8llz | 62l | 0L 3 JepeT 144 9¢ | gogoouds | 65 514
ussso|yose l 0 € I8jiz | ¢0L | 8. aJepa Ge /Z | vogoouds | Ly 9¢
yeyosuabig HoM ¢ I8yiz L1 4] O J8paT 9C 8l gogoouds | gg ¥e
8qoas - / euexienels L Jeyiz LS 9C g JepeT Ll 6 ¢ 0qo9 uids €e 4"
0 J8yiz T4 3 v 1958 8 L | 0o uidg L L
uonyun4 auiay| paso|D 0 0 peso|D 0 0 paso|D 0 0
G 18P0 ¥ SPON = | [BUBY UUSAA yeyosuabig HaM yeyosuabig HOM yeyosuabig HaM
H9)BIPUIMYDSDS) Japuswyaunz Jw uolejoy a5 0 $0qo9) 8)Z}0s s0qo9 $0q09)
€49p0 g ‘| 9PO = | [eue)y] UUSA rebuswwesnz  "oN asul [e1ziesebBuswiwesnz { "oN asul] BUOIYOUAS 4 "ON asul
yeyosuabig YoM G-9POIN = | [eue)y Uuspp -8POIN = | [euey Uuspp €-9pOI\ = | [BUBY UUBAA

UOIE}OY 0qO9) - 9 [eUBYIENB)S $0QO9) - G [eUBYIONB)S



REINIGUNG UND WARTUNG

Der Unternehmer hat daflr zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
mindestens alle vier Jahre durch einen Sachverstandigen im Umfang der Abnahmeprifung geprtft werden.

Der Unternehmer hat daflr zu sorgen, dass sicherheitstechnische und maschinentechnische Einrichtungen
mindestens einmal jahrlich durch einen Sachkundigen geprift werden.

Dabei muss unter anderem auf folgende Punkte besonders geachtet werden:

1) Alle Schrauben, mit denen das Gerat oder Gerateteile montiert sind, missen fest sitzen und durfen nicht
korrodiert sein.

2) An Gehdause, Befestigungen und Montageort (Decke, Abhdngung, Traverse) durfen keine Verformungen
sichtbar sein.

3) Mechanisch bewegte Teile wie Achsen, Osen u. A. dirfen keinerlei VerschleiRspuren zeigen (z.B.
Materialabrieb oder Beschadigungen) und dirfen sich nicht unwuchtig drehen.

4) Die elektrischen Anschlussleitungen dirfen keinerlei Beschadigungen, Materialalterung (z.B. pordse
Leitungen) oder Ablagerungen aufweisen. Weitere, auf den jeweiligen Einsatzort und die Nutzung
abgestimmte Vorschriften werden vom sachkundigen Installateur beachtet und Sicherheitsmangel
behoben.

LEBENSGEFAHR!
Vor Wartungsarbeiten unbedingt allpolig vom Netz trennen!

Das Gerat sollte regelmaRig von Verunreinigungen wie Staub usw. gereinigt werden. Verwenden Sie zur
Reinigung ein fusselfreies, angefeuchtetes Tuch. Auf keinen Fall Alkohol oder irgendwelche Lésungsmittel
zur Reinigung verwenden!

ACHTUNG!
Die Linse muss gewechselt werden, wenn diese sichtbar beschadigt ist,

so dass ihre Wirksamkeit beeintrachtigt ist, z. B. durch Spriinge oder tiefe Kratzer!

Die Objektivlinse sollte wochentlich gereinigt werden, da sich sehr schnell Nebelfluidrickstdnde absetzen,
die die Leuchtkraft des Gerates erheblich reduzieren.

Reinigen Sie das Innere des Gerats mindestens einmal im Jahr mit einem Staubsauger oder einer
Luftblrste.

Im Gerateinneren befinden sich auRer der Sicherung keine zu wartenden Teile. Wartungs- und Service-
arbeiten sind ausschliel3lich dem autorisierten Fachhandel vorbehalten!
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Sicherungswechsel

Wenn die Feinsicherung des Gerates defekt ist, darf diese nur durch eine Sicherung gleichen Typs ersetzt

werden.

Vor dem Sicherungswechsel ist das Gerit allpolig von der Netzspannung zu trennen (Netzstecker

ziehen)

Vorgehensweise:

Schritt 1: Drehen Sie den Sicherungshalter an der Geraterlickseite mit einem passenden Schraubendre-

her aus dem Gehause (gegen den Uhrzeigersinn).

Schritt 2: Entfernen Sie die defekte Sicherung aus dem Sicherungshalter.
Schritt 3: Setzen Sie die neue Sicherung in den Sicherungshalter ein.
Schrritt 4: Setzen Sie den Sicherungshalter wieder im Gehause ein und drehen Sie ihn fest.

Sollten einmal Ersatzteile bendtigt werden, verwenden Sie bitte nur Originalersatzteile.

Wenn die Anschlussleitung dieses Gerates beschadigt wird, muss sie durch eine besondere Anschluss-

leitung ersetzt werden, die von lhrem Fachhandler erhaltlich ist.

Sollten Sie noch weitere Fragen haben, steht Ihnen lhr Fachhandler jederzeit gerne zur Verfigung.

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 230 VAC,50 Hz ~
Gesamtanschlusswert: 60 W

DMX-Steuerkanale: 7

DMX 512-Anschluss: 3-pol. XLR
Musiksteuerung: Uber eingebautes Mikrofon
Blitzrate: 18 Hz

Anzahl der LEDs:

256 (64 je Linse)

MafRe (LxBxH):

370 x 570 x 190 mm

Gewicht: 5,5 kg
Maximale Umgebungstemperatur Tg: 45°C
Maximale Leuchtentempemperatur im Beharrungszustand Tg: |60° C
Mindestabstand zu entflammbaren Oberflachen: 0,5m
Mindestabstand zum angestrahlten Objekt: 0,1m
Sicherung: F1A, 250V
Zubehor:

FUTURELIGHT CP-240 Controller

Best.-Nr. 51834265

Wizard-512 USB DMX-Software + Interface

Best.-Nr. 51860102

Wizard-1024 USB DMX-Software + Interface

Best.-Nr. 51860110

FUTURELIGHT Easy-5 Fernsteuerung

Best.-Nr. 51834013

Abschlussstecker DES-3 DMX 3-pol

Best.-Nr. 51834001

Bitte beachten Sie: Technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung und Irrtum vorbehalten.

07.10.2010 ©
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English |
USER MANUAL

uturelight

DJ-LED QCF-400
LED Effect-Projector

CAUTION!
Keep this device away from rain and moisture!

Unplug mains lead before opening the housing!

For your own safety, please read this user manual carefully before you initially start-up.

Every person involved with the installation, operation and maintenance of this device has to
- be qualified

- follow the instructions of this manual

- consider this manual to be part of the total product

- keep this manual for the entire service life of the product

- pass this manual on to every further owner or user of the product

- download the latest version of the user manual from the Internet

INTRODUCTION

Thank you for having chosen a FUTURELIGHT DJ-LED QCF-400. You will see you have acquired a
powerful and versatile device.

Unpack your DJ-LED QCF-400.

Delivery includes

1 | Device

1 | User manual

SAFETY INSTRUCTIONS

CAUTION!
Be careful with your operations. With a dangerous voltage you can suffer a dangerous
electric shock when touching the wires!

This device has left our premises in absolutely perfect condition. In order to maintain this condition and to
ensure a safe operation, it is absolutely necessary for the user to follow the safety instructions and warning
notes written in this user manual.
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@ Important:

Damages caused by the disregard of this user manual are not subject to warranty. The dealer
will not accept liability for any resulting defects or problems.

If the device has been exposed to drastic temperature fluctuation (e.g. after transportation), do not switch it
on immediately. The arising condensation water might damage your device. Leave the device switched off
until it has reached room temperature.

Please make sure that there are no obvious transport damages. Should you notice any damages on the A/C
connection cable or on the casing, do not take the device into operation and immediately consult your local
dealer.

This device falls under protection-class I. The power plug must only be plugged into a protection class |
outlet. The voltage and frequency must exactly be the same as stated on the device. Wrong voltages or
power outlets can lead to the destruction of the device and to mortal electrical shock.

Always plug in the power plug last. The power plug must always be inserted without force. Make sure that
the plug is tightly connected with the outlet.

Never let the power-cord come into contact with other cables! Handle the power-cord and all connections
with the mains with particular caution! Never touch them with wet hands, as this could lead to mortal
electrical shock.

Never modify, bend, strain mechanically, put pressure on, pull or heat up the power cord. Never operate next
to sources of heat or cold. Disregard can lead to power cord damages, fire or mortal electrical shock.

The cable insert or the female part in the device must never be strained. There must always be sufficient
cable to the device. Otherwise, the cable may be damaged which may lead to mortal damage.

Make sure that the power-cord is never crimped or damaged by sharp edges. Check the device and the
power-cord from time to time.

If extension cords are used, make sure that the core diameter is sufficient for the required power
consumption of the device. All warnings concerning the power cords are also valid for possible extension
cords.

Always disconnect from the mains, when the device is not in use or before cleaning it. Only handle the
power-cord by the plug. Never pull out the plug by tugging the power-cord. Otherwise, the cable or plug can
be damaged leading to mortal electrical shock. If the power plug or the power switch is not accessible, the
device must be disconnected via the mains.

If the power plug or the device is dusty, the device must be taken out of operation, disconnected and then be
cleaned with a dry cloth. Dust can reduce the insulation which may lead to mortal electrical shock. More
severe dirt in and at the device should only be removed by a specialist.

There must never enter any liquid into power outlets, extension cords or any holes in the housing of the
device. If you suppose that also a minimal amount of liquid may have entered the device, it must immediately
be disconnected. This is also valid, if the device was exposed to high humidity. Also if the device is still
running, the device must be checked by a specialist if the liquid has reduced any insulation. Reduced
insulation can cause mortal electrical shock.

There must never be any objects entering into the device. This is especially valid for metal parts. If any metal
parts like staples or coarse metal chips enter into the device, the device must be taken out of operation and
disconnected immediately. Malfunction or short-circuits caused by metal parts may cause mortal injuries.

HEALTH HAZARD!
A Never look directly into the light source, as sensitive persons may suffer an
epileptic shock (especially meant for epileptics)!

Keep away children and amateurs!
Never leave this device running unattended.
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OPERATING DETERMINATIONS

This device is a lighting effect for creating decorative effects. This product is only allowed to be operated with
an alternating voltage of 230 V, 50 Hz and was designed for indoor use only.

This device is designed for professional use, e.g. on stages, in discotheques, theatres etc.

Lighting effects are not designed for permanent operation. Consistent operation breaks will ensure that the
device will serve you for a long time without defects.

Do not shake the device. Avoid brute force when installing or operating the device.

When choosing the installation-spot, please make sure that the device is not exposed to extreme heat,
moisture or dust. There should not be any cables lying around. You endanger your own and the safety of
others!

This device must never be operated or stockpiled in sourroundings where splash water, rain, moisture or fog
may harm the device. Moisture or very high humidity can reduce the insulation and lead to mortal electrical
shocks. When using smoke machines, make sure that the device is never exposed to the direct smoke jet
and is installed in a distance of 0.5 meters between smoke machine and device. The room must only be
saturated with an amount of smoke that the visibility will always be more than 10 meters.

The ambient temperature must always be between -5° C and +45° C. Keep away from direct insulation
(particularly in cars) and heaters.

The relative humidity must not exceed 50 % with an ambient temperature of 45° C.
This device must only be operated in an altitude between -20 and 2000 m over NN.

Never use the device during thunderstorms. Over voltage could destroy the device. Always disconnect the
device during thunderstorms.

The symbol CI'“E determines the minimum distance from lighted objects. The minimum distance
between light-output and the illuminated surface must be more than 0.1 meters.

This device is only allowed for an installation via the mounting bracket. In order to safeguard sufficient
ventilation, leave 50 cm of free space around the device.

The housing must never touch surrounding surfaces or objects.

Make sure that the area below the installation place is blocked when rigging, derigging or servicing the
fixture.

Always fix the fixture with an appropriate safety-rope.

The maximum ambient temperature T, = 45° C must never be exceeded.

Operate the device only after having become familiarized with its functions. Do not permit operation by
persons not qualified for operating the device. Most damages are the result of unprofessional operation!

Never use solvents or aggressive detergents in order to clean the device! Rather use a soft and damp cloth.

Please use the original packaging if the device is to be transported. Make sure that you pack the device in
the original state.

Please consider that unauthorized modifications on the device are forbidden due to safety reasons!
Never remove the serial barcode from the device as this would make the guarantee void.
If this device will be operated in any way different to the one described in this manual, the product may suffer

damages and the guarantee becomes void. Furthermore, any other operation may lead to dangers like short-
circuit, burns, electric shock, crash etc.
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DESCRIPTION OF THE DEVICE

Features

LED Effect-Projector with four lenses

* Creates 21 different "spin patterns”, 10 different "figure patterns" and 26 "letter patterns" via LED matrix
» Gobo rotation

« Strobe effect with adjustable speed

» Equipped with 256 LEDs: 128 x red, 48 x green, 80 x blue

* Long LED life

» V4" jack-socket for remote control

* Fuzzy-Sound-Control: program continues automatically during periods without music or bass-beat

+ DMX-controlled operation or stand alone operation with Master/Slave-function

* Blackout, Gobos and Auto/Manual Mode applicable in Stand Alone mode via optional FUTURELIGHT
Easy-5 remote control

» Sound-controlled via built-in microphone

» Microphone-sensitivity adjustable via rotary-control

* Control-Board with 4-digit display

» Advantages of LED-technology: extremely long life, low power consumption, minimal heat emission,
defacto maintenance free with brilliant light radiation

* DMX-control via every standard DMX-controller

Overview

(1) Housing cover
(2) Safety eyelet
(3) Fuseholder

(4) Fixation screw

(5) Power input

(6) Power output
(7) Mounting bracket
(8) DMX-Out socket
(9) DMX-In socket
(10)Rotary-control

microphone sensitivity
(11)Mode-button
(12)Up-button
(13)Down-button
(14)Display
(15)Remote Control socket
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(16)Objective-lens

INSTALLATION

Overhead rigging

DANGER TO LIFE!
Please consider the EN 60598-2-17and the respective national standards during the installation!
The installation must only be carried out by an authorized dealer!

The installation of the device has to be built and constructed in a way that it can hold 10 times the weight for
1 hour without any harming deformation.

The installation must always be secured with a secondary safety attachment, e.g. an appropriate catch net.
This secondary safety attachment must be constructed in a way that no part of the installation can fall down
if the main attachment fails.

When rigging, derigging or servicing the device staying in the area below the installation place, on bridges,
under high working places and other endangered areas is forbidden.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an
expert before taking into operation for the first time and after changes before taking into operation another
time.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by an
expert after every four year in the course of an acceptance test.

The operator has to make sure that safety-relating and machine-technical installations are approved by a
skilled person once a year.

Procedure:
The device should be installed outside areas where persons may walk by or be seated.

IMPORTANT! OVERHEAD RIGGING REQUIRES EXTENSIVE EXPERIENCE, including (but not limited to)
calculating working load limits, installation material being used, and periodic safety inspection of all
installation material and the device. If you lack these qualifications, do not attempt the installation yourself,
but instead use a professional structural rigger. Improper installation can result in bodily injury and or
damage to property.
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The device has to be installed out of the reach of people.

If the device shall be lowered from the ceiling or high joists, professional trussing systems have to be used.
The device must never be fixed swinging freely in the room.

Caution: Devices in hanging installations may cause severe injuries when crashing down! If you have
doubts concerning the safety of a possible installation, do NOT install the device!

Before rigging make sure that the installation area can hold a minimum point load of 10 times the device's
weight.

material (decoration articles, etc.) within a distance of min. 0.5 m.

DANGER OF FIRE!
When installing the device, make sure there is no highly-inflammable

Mount the device to your trussing system using an appropriate clamp.

For overhead use, always install an appropriate safety bond.

You must only use safety bonds complying with DIN 56927, quick links complying with DIN 56926, shackles
complying with DIN EN 1677-1 and BGV C1 carbines. The safety bonds, quick links, shackles and the
carbines must be sufficiently dimensioned and used correctly in accordance with the latest industrial safety
regulations (e. g. BGV C1, BGI 810-3).

Please note: for overhead rigging in public or industrial areas, a series of safety instructions have to be
followed that this manual can only give in part. The operator must therefore inform himself on the current
safety instructions and consider them.

The manufacturer cannot be made liable for damages caused by incorrect installations or insufficient safety
precautions!

Pull the safety bond through the attachment eyelet and over the trussing system or a safe fixation spot.
Insert the end in the quick link and tighten the safety screw.

The maximum drop distance must never exceed 20 cm.
A safety bond which already held the strain of a crash or which is defective must not be used again.

Adjust the desired inclination-angle via the mounting-bracket and tighten the fixation screws.

DANGER TO LIFE!
Before taking into operation for the first time, the installation has to be approved by an expert!

Master/Slave-operation

The master/slave-operation enables that several devices can be synchronized and controlled by one master-
device.

On the rear panel of the DJ-LED QCF-400 you can find an XLR-jack (DMX Out) and an XLR-plug (DMX In),
which can be used for connecting several devices.

Choose the device which is to control the effects. This device then works as master device and controls all

other slave devices, which are to be connected to the master device via a DMX cable. Connect the DMX
OUT jack with the DMX IN plug of the next device.
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Set the desired Master-mode for the master-device. Set the respective Slave-mode for all slave-devices.

Remote Control socket

If you wish to lock the light output - via an optional FUTURELIGHT Easy-5 remote control, connect your
Easy-5 remote control to the remote control socket.

The remote control Easy-5 can be used for switching the gobos and the Auto/Manual mode. In Auto Mode,
the gobos are switched sound-controlled. In Manual Mode, the gobos are switched via remote control.

DMX-512 connection / connection between fixtures

- - -
120 Ohms
X -

DMX-512 Controller

Projector 3 Projector 2 Projector 1
Starting address 15 Starting address 8 Starting address 1

The wires must not come into contact with each other, otherwise
the fixtures will not work at all, or will not work properly.

A\
JAN

Please note, the starting address depends upon which controller is being used. A

Only use a DMX-cable and 3-pin XLR-plugs and connectors in order to connect the controller with the fixture
or one fixture with another.

23/30 00041967.DOC, Version 1.1



Occupation of the XLR-connection:

DMX-output DMX-input
XLR mounting-socket: XLR mounting-plug:
1: Ground 1: Ground
2: Signal (-) 2: Signal (-)
3: Signal (+) 3: Signal (+)

If you are using controllers with this occupation, you can connect the DMX-output of the controller directly
with the DMX-input of the first fixture in the DMX-chain. If you wish to connect DMX-controllers with other
XLR-outputs, you need to use adapter-cables.

Building a serial DMX-chain:

Connect the DMX-output of the first fixture in the DMX-chain with the DMX-input of the next fixture. Always
connect one output with the input of the next fixture until all fixtures are connected.

Caution: At the last fixture, the DMX-cable has to be terminated. Plug the terminator with a 120 Q resistor

between Signal (—) and Signal (+) in the DMX-output of the last fixture.

Connection with the mains
Connect the device to the mains with the enclosed power supply cable.

The occupation of the connection-cables is as follows:

Cable Pin International
Brown Live L
Blue Neutral |N

Yellow/Green | Earth @

The earth has to be connected!

If the device will be directly connected with the local power supply network, a disconnection switch with a
minimum opening of 3 mm at every pole has to be included in the permanent electrical installation.

The device must only be connected with an electric installation carried out in compliance with the IEC-
standards. The electric installation must be equipped with a Residual Current Device (RCD) with a maximum
fault current of 30 mA.

Lighting effects must not be connected to dimming-packs.

OPERATION

After you connected the effect to the mains, the DJ-LED QCF-400 starts running. During the Reset, the
motors are trimmed and the device is ready for use afterwards.

The DJ-LED QCF-400 features a built-in microphone and a rotary-control on the rear panel to adjust the
sound sensitivity.

Stand Alone operation

In the Stand Alone mode, the DJ-LED QCF-400 can be used without controller. You can do without a
controller as the DJ-LED QCF-400 features a built-in microphone, which provides automatic sound control.

Disconnect the DJ-LED QCF-400 from the controller and select the desired "Master Mode” (Auto/Sound).
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Master/Slave-operation

Connect the master and slave-devices and adjust the settings as desribed above.

DMX-controlled operation

You can control the projectors individually via your DMX-controller. Every DMX-channel has a different
occupation with different features.

Addr