
OMNITRONIC ELA PAS-210-100 2-Wege Top
Best.-Nr. 80710465

2-Wege Multifunktionsbox 100 V
 • Robustes Full-Range Topteil in stabilem Holzgehäuse
 • Trapezförmiges Gehäuse zur vereinfachten Clustermontage
 • Mit Flugvorrichtung zur hängenden Installation
 • Drehbares Constant Directivity Horn mit Hochleistungs-Schwingspulentreiber
 • Mit passiver 2-Wege-Frequenzweiche
 • Ausgeglichener Frequenzgang mit gewaltigem Schalldruck
 • Gute Sprachverständlichkeit
 • Gehäuse aus mehrschichtigem, 18 mm starkem Multiplex-Birkenholz
 • Strapazierfähiger Strukturlack
 • Ballwurfsicheres Metallgitter mit Akustikschaumstoff
 • Besonders gut für Stadien oder Turnhallen geeignet wenn größere Lautstärken erreicht werden müssen als mit gewöhnlichen ELA Systemen

Technische Daten:
Eingangsspannung: .............................................................................. 100 V
Belastbarkeit nominal: ............................................................... 200 W RMS
Komponenten: ............................................................... 10" Woofer, 1" Horn
Anschluss: ........................................................................... 1m Steuerleitung
Empfindlichkeit: .................................................................. 97 dB (1 W, 1 m)
Frequenzbereich: .................................................................. 60 Hz - 20 kHz
Abstrahlwinkel (1 kHz): ............................................................ 50-100° x 55°
Maße (H x B x T): ......................................................... 530 x 325 x 295 mm
Gewicht: ............................................................................................... 16 kg
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