
HMI Halogen-Metalldampflampen, Stecksockel, zweiseitig gesockelt
Heißzündfähig

Bezeichnung: HMI® 575 W/GS MSI 575 CSR 575/SS/DE/75 BA 575 DE OBA 575 DE HR OMI 575 DE HR
No. HMI® 575 W/GS 9281043 45231 23921 89301008 89301005
S-Bezeichnung: HMI 575/GS o. DXS 95V/575W

SFc-10
MSI 575 95V/575W SFc-10 1000h CSR 575/ss/DE Sockel SFc 10.4

7500K
BA575 DE 95V/575W SFc-10 OBA 575 95V/575W SFc-10

5600K
OMI 575 95V/575W SFc-10 400h

S-No: 89301010 89301015 89301000 89301020 89301008 89301005
Lampentyp: Halogen-Metalldampflampe Halogen-Metalldampflampe Halogen-Metalldampflampe Halogen-Metalldampflampe Halogen-Metalldampflampe Halogen-Metalldampflampe
Hersteller: OSRAM PHILIPS GE SYLVANIA OMNILUX OMNILUX
Lampenspannung: 95 V 95 V 100 V 95 V 95 V 95 V
Lampenleistung: 575 W 575 W 575 W 575 W 575 W 575 W
Lampenstrom: 7 A 6,95 6,95 6,95 A 6,95 A 7 A
Sockel: SFc10 SFc10-4 SFc10-4 SI/M4 SFc10-4 SFc10-4 SFc10-4
Lichtstrom: 49000 lm 49000 lm 44000 lm 49000 lm 49000 lm 49000 lm
Brennstellung: Beliebig Beliebig Beliebig Beliebig Beliebig Beliebig
Elektrodenabstand: 7 mm 7 mm 5 mm 7 mm 7 mm 7 mm
Farbtemperatur: 6000 K 5600 K 7500 K 5600 K 5600 K 6500 K
Farbwiedergabeindex 90 Ra 70 Ra 70 Ra 70 Ra 70 Ra 70 Ra
Lebensdauer: 1000 h 1000 h 500 h 750 h 750 h 400 h
Dimmbar: Ja Nein Ja Nein Nein Nein
Heißzündfähig: Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Durchmesser: 21 mm 21 mm 14 mm 21 mm 21 mm 21 mm
Kontaktabstand: 115 mm 115 mm 92 mm 115 mm 115 mm 115 mm
Länge: 135 mm 136 mm - 136 mm 136 mm 136 mm


