
MSR Gold™ FastFit
MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™
FastFit ermöglicht einen sekundenschnellen Lampenwechsel (FastFit)
und ist gegen Halogenlampen austauschbar. Die kompakte Bauform
erleichtert die Handhabung und die Miniaturisierung der Leuchten. Die
Lampe ist auch in den Ausführungen MSD und Halogen erhältlich.

Produkt Daten

• Allgemeine Eigenschaften
Systembeschreibung FastFit
Sockel PGJX50
Sockelinformation PGJX50
Ausführung -
Brennstellung Beliebig
Hauptanwendung Unterhaltung
Lebensdauer
50%Ausfallrate EM

750 hr

• Lichttechnische Eigenschaften
Farbkennung 2
Farbwiedergabeindex 75 Ra8
Farbtemperatur 7500 K
gemessene Farbtem-
peratur

7500 K

Farbkoordinate X 298 -
Farbkoordinate Y 322 -
Lampenlichtstrom
EM

41800 (min), 50000 (nom) Lm

Lampenlichtausbeute
EM

71 Lm/W

• Elektrische Kenndaten
Lampenleistung 700 W
Gemessene Lampen-
leistung

700 W

Lampenstrom 10.2 A
Zündspannung 198 (min) V
Dimmbar Ja

• Anforderungen an die Leuchtenentwic
Quetschungstempe-
ratur

500 (max) C

Kolbentemperatur 950 (max) C

• Produktabmessungen
Gesamtlänge C 112 (max) mm
Durchmesser D 23.2 (max) mm
Breite F 41 mm
Lichtschwerpunkt
(LCL)

64 (min), 65 (nom), 66 (max) mm

Bogenlänge O 3.8 mm

• Produktdaten
Bestellnummer 908503 00
Produktcode 872790090850300
Produktname MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT
Bestellbezeichnung MSR Gold 700/2 FastFit 1CT/8
Anzahl pro Verpa-
ckung

1

Verpackungskonfigu-
ration

8

Verpackungsanzahl
pro Umverpackung

8

Barcode auf Verpa-
ckung (EAN1)

8727900908503

Barcode auf Umver-
packung (EAN3)

8727900908510

12 NC 928106205114
Nettogewicht pro
Stück

0.100 kg
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MSR Gold™ 700/2 FastFit 1CT
Product A (Min) A (Norm) A (Max) C (Max) D (Max) D1 (Norm) F (Min) F (Norm) F (Max) L (Min) L (Norm) L (Max) O (Norm)

MSR GOLD 700/2 FastFit - - - 112 23.2 - - 41 - 64 65 66 3.8

PGJX50

Photometrische Daten
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