
 

Spot PAR 30 Pro-Set, black
 

R&eacute;f.&nbsp;: 09000417
GTIN: 

L'article n'est plus disponible.

Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs. 
 Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

 

Spot PAR 30 Pro-Set, black
 

Réf. : 09000417
GTIN: 

Caractéristiques:

EUROLITE PAR-30 Spot noir

Boîtier PAR-30 à culot E27 (avec fiche + câble)
- 4 pinces de maintien pour le cadre du filtre couleur
- Fermetures robustes avec ressort de traction pour un maintien sûr –

ouverture néanmoins rapide du couvercle arrière du boîtier et
remplacement de la lampe

- Tube noirci à l'intérieur pour une diffusion précise de la lumière
- Différents angles de rayonnement possibles
- Les petites installations lumineuses peuvent être réalisées à

moindre coût

- Commandé via plug and play
- Avec Étrier
- Pour PAR 30
- Pour des domaines d'application tels que: Publicité/vitrine;

Décoration; Clubs/Écoles de danse

 L'étendue des fournitures
- 1 x projecteur, 1 x étrier, 1 x porte-filtre, 1 x mode d'emploi

OMNILUX PAR-30 240V/100W E-27 spot



Ampoule PAR-30
- Halogene lamp, suitable for E-27-socket (230 V~)
- Clear, brilliant halogene light for spot (10°) or Flood (30°)
- Operation at mains voltage without transformator
- Front screen provides for low bleaching and protects against

contact with and soiling of burner

- Easy replacement with normal E-27 reflector lamps
- Average lifetime 2000 hours
- Constant light flow and no blackening of the burner during lifetime
- Any burner position possible
- Dimmable
- Inflammable à chaud
- Indice de rendu de couleur (IRC) très élevé
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