
 

OMNITRONIC PM-211 DJ mixer
Table de mixage 2 canaux

Réf. : 10006870
GTIN: 4026397467130

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397467130

Poids: 1,40 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.10 m

Caractéristiques:

- 2 input channels with gain control and phono/line switching
- DJ microphone input with talkover selector, level and tone control
- Adjustable front aux input for portable music players (e.g. iPod)
- Pre-fader listening (CUE) to the input channels via adjustable headphones output, with cue mix

control

- Crossfader for crossfading between both channels
- 5-digit stereo LED level meter, switchable between master and PFL signal
- Additional recording output
- Operation via supplied power unit

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 3,00 W

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

Dimension: Largeur : 18 cm

 Profondeur : 14 cm

 Hauteur : 6,5 cm

Poids: 1,15 kg

 via supplied power unit

Inputs:  
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Line/phono: 2 x stereo RCA

Aux: 3.5 mm stereo jack

DJ microphone: 6.3 mm jack, unbal. 

Outputs:  

Master: stereo RCA

Record: stereo RCA

Headphones output: 6.3 mm stereo jack (min. 32 ohms)

S/N ratio: >75 dB

Distortion: <0.07 % 

Dimensions (L x W x H): 180 x 140 x 65 mm

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

http://www.tcpdf.org

