
 

OMNITRONIC Système de testeur de câbles LH-089
Testeur (divisible) pour XLR, jack, DIN, RCA, enceinte, RJ45/11, BNC, banane

Réf. : 10355084
GTIN: 4026397599312

Prix de catalogue: 89.13 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397599312

Poids: 0,75 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.21 m

Hauteur: 0.08 m

Description:

The LH-089 by Omnitronic is designed for testing a large variety of standard audio and data
cables with ease. It is an indispensable helper for musicians, sound and stage technicians.
Each pin of the connected cable is individually tested and the assignment is shown on a clearly
arranged LED display. The continuity tester with visual and acoustic signals facilitates testing of
all other types of connections. In addition, a test tone generator is integrated. To test long
cables installed through walls or ceilings can be tested, the chassis can be split into a
transmitter and receiver part.

Caractéristiques:

- Testeur de câble multiformat composé d'un module émetteur et d'un module récepteur
- Un outil indispensable pour les musiciens, les techniciens du son et de la scène
- Pour tester des câbles très longs et encastrés dans le mur, le testeur peut être divisé en deux
- Câbles/fiches testables : XLR (3 pôles/5 pôles), jack (3,5 mm/6,3 mm), DIN (3 pôles/5 pôles),

RCA, haut-parleur (4 pôles), RJ45, RJ11, BNC, fiche banane

- Indication visuelle et sonore de fonctionnement/d'erreur
- Trois vitesses de test (rapide/moyenne/lente)
- Générateur de sons avec amplitude réglable (+0 dB, -10 dB, -50 dB)
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 2 x ligne de mesure

Données techniques:

Branchement électrique: Pile/batterie

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
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Batterie: 2 x 9,0 V E-Block  (non incluse dans la livraison)

Connexions: Prise jack 3,5 mm (stéréo) version encastrable

 Prise jack 6,3 mm (stéréo) version encastrable

 XLR 3 broches

 XLR 5 broches

 Boîtier d'enceinte encastrable (F)

 RCA (F) version encastrable

 DIN (F) 5 broches version encastrable

 RJ11 (F) version encastrable

 RJ-45 (F) version encastrable

 BNC (F)

Couleur: Blanc

Dimension: Largeur : 16,5 cm

 Profondeur : 17,5 cm

 Hauteur : 4,5 cm

Poids: 510 g
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