
 

OMNITRONIC LH-110 A/B-Y Signal Switcher
Switcher from 2 signals to 2 outputs

Réf. : 10355110
GTIN: 4026397318531

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397318531

Poids: 0,52 kg

Longueur: 0.23 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.09 m

Caractéristiques:

- For switching stage equipment in both directions
- Routes the mixed input signal either to output A or B/ or to both outputs
- In reverse direction, the LH-110 switches between A and B and sends the signal to the inputs
- 2 LEDs indicate which of the jacks A, B or both are connected to the inputs
- Ideal e.g. for musicians for switching one instrument between two amplifiers or in reverse for

switching between two instruments in to one amplifier

- Inputs and outputs via unbalanced 6.3 mm jacks
- Operation with 9 V battery
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles

Données techniques:

Puissance totale de raccordement: 2,00 W

Batterie: 1 x  9,0 V E-Block 6LR61 alcalin au manganèse
ci-joint

Rapport signal/bruit: >80 dB

Distorsion harmonique: <0,01 % avec 1 kHz

Dimension: Largeur : 9,5 cm

 Profondeur : 4 cm

 Hauteur : 7,3 cm

Poids: 0,50 kg
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