
 

EUROLITE Luxmètre LM-50
Luxmètre numérique, pour déterminer rapidement la luminosité

Réf. : 10360620
GTIN: 4026397343717

Prix de catalogue: 47.48 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397343717

Poids: 0,27 kg

Longueur: 0.21 m

Largeur: 0.12 m

Hauteur: 0.05 m

Caractéristiques:

- Mise à zéro automatique
- Fonction de maintien des valeurs de mesure (Data Hold)
- Indicateur d'état de la batterie
- Utilisation simple et pratique grâce à un capteur de lumière externe
- Haute précision de mesure
- Grande vitesse de réaction
- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- Écran LCD
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x sac, 1 x mode d'emploi, 1 x batterie

Données techniques:

Branchement électrique: Pile/batterie

Batterie: 1 x  9,0 V E-Block 6F22 zinc-carbone ci-joint

Plage de mesure: 0 - 2000 lx; 2000 - 20000 lx; 20000 - 50000 lx, ±5
%

Fréquence de balayage: 0,4 Mesures par seconde

Étalonnage: Lampe à incandescence standard à température
de couleur de 2856 K

Type d'écran: Écran LCD

Matériau: Plastique

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn10360620.html


Dimension: Largeur : 7 cm

 Profondeur : 11,5 cm

 Hauteur : 3 cm

Poids: 210 g
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