(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC Platine argentée BD-1350 Réf. : 10603050

Platine DJ a entrainement par courroie, argent GTIN: 4026397093209

Prix de catalogue: 213.01 €
TVA 19% incl.

Description: Logistique

EAN / GTIN: 4026397093209
Poids: 5,00 kg
Longueur: 0.53 m

Belt driven DJ turntable, silver

The belt-driven DJ turntable in silver by OMNITRONIC is delivered including pickup system and

needle. You can set two speeds - adjustable with + 10 %. Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.20 m

The large Start/Stop button, the adjustable anti-skating and the integrated lighting for exact
speed adjustment make working with the turntable comfortable. The removable acrylic dust
cover protects the BD-1320 turntable from dust and dirt.

The turntable is given the necessary stability by the shock-absorbing adjustable feet.

Caractéristiques:

- Grand bouton de démarrage/d‘arrét

- Eclairage stroboscopique pour un réglage précis de la vitesse

- Anti-skating réglable

- Pieds réglables absorbant les chocs

- Réglage du niveau: £10%
L'étendue des fournitures

- 1 xappareil, 1 x platine, 1 x shellset, 1 x systeme, 1 x contre-poids, 1 x matelas en feutre, 1 x
cable RCA, 1 x adaptateur, 1 x couvercle, 1 x mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz
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Puissance totale de raccordement: 8w

Classe de protection: SKI
Branchement électrique: Fixe Cable d'alimentation a prise euro
Type d'entrainement: Entrainement par courroie

Moteur a courant continu sans balais

Transmission: Durée de démarrage : 1 sec.
Durée de décélération : 1 sec.
(transition de la vitesse de rotation : &lt;

Pleurage et scintillement: <0,25 % WRMS

Grondement: 50 dB DIN B

Vitesse de rotation: 33 tr/min; 45 tr/min

Bras de lecture: En forme de S avec une suspension a cardan

Longueur : 220
Surplomb : 10 mm
Force d'appui : 0-4 g, réglable

Niveau de sortie: Phono 1,7-3,5 mV/ 1 kHz 5 cm/sec
Connexions: Sortie: Phono via RCA stéréo
Réglage du niveau: +10%

Matériau: Plastique

Couleur: Argenté

Dimension: Largeur : 45 cm

Profondeur : 35 cm
Hauteur : 14,5 cm

Poids: 3,20 kg

Platine

Matériau: Plastique
Dimension: Diamétre : @ 33 cm
Poids: 3009
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