(@ OMNITRONIC )

OMNITRONIC SM-212A Active Stage Monitor Réf. : 11038031

Moniteur de scéne actif 2 voies 200 W GTIN: 4026397482911

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques: Logistique

EAN / GTIN: 4026397482911
Poids: 19,20 kg
Longueur: 0.64 m

- Active pro stage monitor for live and playback applications

- 2-way system, 200 W max.

- 30 cm subwoofer (12") in bass-reflex cabinet provides deep bass and high SPL
- 8 cm titanium driver system (3.2") for exceptional high frequencies

- Adjustable feedback filter Hauteur: 0.50 m
- Low-noise mic and line input (XLR/6.3 mm jack) with volume control

- 3-band EQ

- Master control with clip LED

- Parallel output (XLR/6.3 mm jack) for linking further active speaker systems

- Strap handle

- Rugged wooden housing with protective steel corners and scratch-resistant, black felt-covering

- Impact-resistant steel grille

Largeur: 0.45 m

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 VAC, 50 Hz
Plage de fréquence: 50 - 20000 Hz
Dimension: Largeur: 41,2 cm

Profondeur : 56 cm
Hauteur : 35,7 cm

Poids: 15,55 kg

Rated power: 100 W RMS
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Program power: 200 W

Components: 30 cm woofer (12"), 8 cm horn (3.2")
Line input: 6.3 mm jack with parallel output
Microphone input: 3-pin XLR with parallel output
Dimensions (H x W x D): 412 x 560 x 357 mm
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