
 

OMNITRONIC KB-208A Plastic cabinet,active
Haut-parleurs actifs 2 voies pour les applications PA et DJ

Réf. : 11038692
GTIN: 4026397417746

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397417746

Poids: 9,50 kg

Longueur: 0.33 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.49 m

Caractéristiques:

- Large mid-range horn
- 2-way crossover
- Mic and line inputs with separate level controls 
- Master control with 2-way tone control and clip LED
- Strong protective grille for perfect protection
- Scratch-resistant plastic housing
- Compact speaker-system for car transport
- Flange for stand installation
- Ideal for live music or for permanent installation in party rooms

Données techniques:

Alimentation électrique: 115/230 V CA, 50/60 Hz

Puissance de sortie: Max. 160 W

Plage de fréquence: 65 - 18000 Hz

Dimension: Largeur : 40 cm

 Profondeur : 27,7 cm

 Hauteur : 25,7 cm

Poids: 8,80 kg

Rated power: 80 W RMS

Program power: 160 W

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn11038692.html


Components: 20 cm woofer (8"), 2.5 cm horn (1")

Inputs:  

Mic: 3-pin XLR, bal.

Line: 3-pin XLR, bal. or stereo RCA

Maximum SPL: 102 dB

Dimensions (H x W x D): 400 x 277 x 257 mm
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