
 

OMNITRONIC VFM-2212AP 2-Way Speaker, active
Speaker with player and Bluetooth, 2 x 12" woofer, 1" driver, 150 W RMS

Réf. : 11038778
GTIN: 4026397596649

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397596649

Poids: 17,95 kg

Longueur: 0.44 m

Largeur: 0.37 m

Hauteur: 1.00 m

Caractéristiques:

- MP3 player with Bluetooth receiver, blue LCD and IR remote control
- SD card slot and USB input
- Stream music wirelessly from your mobile devices (e.g. smartphone, tablet) via Bluetooth
- Class A/B circuitry: optimum sound and power at low weight and compact dimensions
- 2-way bassreflex system with 2 x 30 cm woofer and 2.5 cm tweeter
- 2 mic inputs with separate level controls
- Line input, RCA
- Master control with 2-way tone control, clip and power LED
- Line output for linking further active speaker systems
- 2 wheels for easy transport
- Stable plastic housing with protective grille and handles
- Flange for stand installation
- Can be used as floor monitor, standing, on a speaker stand or wall holder
- For mobile live and DJ applications
- Commandé via Télécommande infrarouge; Bluetooth
- Fonction trolley
 L'étendue des fournitures
- 1 x télécommande

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz
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Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Capacité de charge: Programme: 300W

 Nominale: 150W RMS

Plage de fréquence: 50 - 20000 Hz

Sensibilité: 96 dB

Pression acoustique max.: 122 dB

Commande: Télécommande infrarouge; Bluetooth

Lecteur audio: USB + SD + Bluetooth

Système d'enregistrement: Ø 35 mm

Connexions: Entrée: Microphone via 2 x XLR 3 broches

 Entrée: Microphone via 2 x Prise 6,3 mm (asym.)

 Entrée: Line via 1 x RCA stéréo

 Sortie: Line via RCA stéréo

Entrée des canaux: 2 x Mono via XLR ou câble jack, réglage du canal
via Bouton rotatif

 1 x Stéréo avec Interrupteur lecteur Line via RCA
ou lecteur, réglage du canal via Bouton rotatif

Égaliseur: Master: 1 x Régulateur 2 bandes

Format de la musique: MP3, WAV

Nombre de fichiers: Max. 999

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB/Cartes SD

Enceinte: 1 x Pilote de compression aigus 1" avec Aimant
en néodyme

 Pilote de compression à bobine mobile aiguës 1"

 Ouverture du raccordement du pavillon 1"

 2 x Boumeur 12" avec Aimant en ferrite

 Bobine mobile graves 1,5"

Type d'enceinte: Boîtier compact

Aide au transport: Fonction trolley

Dimension: Largeur : 32 cm

 Profondeur : 39,5 cm

 Hauteur : 95 cm

Poids: 16 kg

Télécommande  

Batterie: 1 x  Pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganèse
intégré
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