
 

PSSO CSA-115CXW Subwoofer, white
Compact speaker array subwoofer

Réf. : 11040809
GTIN: 4026397414837

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397414837

Poids: 38,00 kg

Longueur: 0.73 m

Largeur: 0.53 m

Hauteur: 0.76 m

Article encombrant

Caractéristiques:

- Compact subwoofer for permanent installations and touring purposes
- Powerful bassreflex subwoofer
- Integrated active crossover network
- Parallel Neutrik Speakon connectors
- Output for top speaker
- Housing made of several layer plywood
- Scratch-resistant lacquer surface
- Flange for top speaker installation

Données techniques:

Capacité de charge: Programme: 800W

 Nominale: 400W RMS

Plage de fréquence: 40 - 120 Hz

Sensibilité: 97 dB (1 W/1 m)

Connexions: Entrée: Enceinte via 2 x Boîtier d'enceinte
encastrable (F)

Enceinte: 1 x Boumeur 15"

Type d'enceinte: Subwoofer

Type de construction: Bassreflex

Dimension: Largeur : 52 cm
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 Profondeur : 59 cm

 Hauteur : 58 cm

Poids: 34,30 kg

Components: 38 cm woofer (15")

Connection: 2 x Speakon (input/output)

 1 x Speakon (top speaker)

Sensitivity: 97 dB

Maximum SPL: 123 dB

Crossover frequency: 120 Hz

Dimensions (H x W x D): 610 x 410 x 645 mm
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