
 

PSSO CSA-112W Subwoofer white
Compact speaker array subwoofer

Réf. : 11040812
GTIN: 4026397414844

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397414844

Poids: 27,15 kg

Longueur: 0.64 m

Largeur: 0.64 m

Hauteur: 0.58 m

Article encombrant

Caractéristiques:

- Compact speaker array for permanent installations
- Powerful bassreflex subwoofer
- Dual voice coil for high output
- Integrated 150 Hz crossover
- Pole terminals for connecting tops
- Housing made of MDF woodd
- Scratch-resistant lacquer surface

Données techniques:

Capacité de charge: Programme: 600W

 Nominale: 300W RMS

Plage de fréquence: 35 - 150 Hz

Sensibilité: 91 dB (1 W/1 m)

Pression acoustique max.: 112 dB

Connexions: Entrée: Enceinte via Pince à ressort

Fréquence de rupture: 150 Hz

Enceinte: 1 x Boumeur 12"

Dimension: Largeur : 52 cm

 Profondeur : 52 cm

 Hauteur : 45 cm
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https://www.steinigke.de/de/mpn11040812.html


Poids: 23,60 kg

Components: 30 cm woofer (12")

Connection: 2 x terminal (in/out)

Sensitivity: 91 dB

Maximum SPL: 112 dB

Crossover frequency: 150 Hz

Dimensions (H x W x D): 450 x 520 x 520 mm
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