
 

OMNITRONIC XDP-1400 CD/MP3 player
Lecteur CD et MP3 pour CD, USB et SD

Réf. : 11046010
GTIN: 4026397616453

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397616453

Poids: 4,20 kg

Longueur: 0.51 m

Largeur: 0.33 m

Hauteur: 0.15 m

Caractéristiques:

- CD/USB/SD player with IR remote control for DJs
- Audio CD/CD-R/CD-RW/MP3 CD (8 und 12 cm)
- USB 2.0 port for USB storage media
- SD(HC) card slot 
- 15 seconds anti-shock protection
- Alphanumeric LCD with blue backlight
- Easy-turning jog dial with mode selector (fast or frame search) and Pitch Bend function
- Comfortable track selection via skip buttons and +10 button
- Folder navigation 
- Pitch adjustment ±4 %, ±8 %, ±16 %
- Pitch bend buttons
- Cue function
- Seamless Loop/Reloop function 
- Single or continuous play
- Repeat function
- Title programming
- Indication of elapsed time or remain time
- Bargraph display
- Pitch adjustment is displayed in %
- Rubber buttons with color illumination
- Extra large Play/Pause button and Cue button
- Future-proof through firmware updates
- Commandé via Télécommande infrarouge
- Réglage du niveau: ±4%, ±8%, ±16%
- (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE
 L'étendue des fournitures

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn11046010.html


- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x télécommande, 1 x câble RCA, 1 x
Mode d'emploi

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 25,00 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via petits appareils C8 (M)
« prise de rasoir » version encastrable câble
d'alimentation à prise euro (inclus dans la
livraison)

 Tramite

Plage de fréquence: 20 - 20000 Hz

Rapport signal/bruit: >70 dB

Distorsion harmonique: <0,09 % avec 1 kHz

Commande: Télécommande infrarouge

Lecteur audio: USB + SD + lecteur de CD, (ID3 tag), Seamless
loop, Anti-choc; , pitch

Lecteur de CD-ROM: Tiroir-lecteur individuel

Écran: CD-DA Temps de lecture du titre restant , Temps
de lecture du titre , Temps de lecture restant total
, diagramme à barres; MP3 Temps de lecture du
titre restant , Temps de lecture du titre ,
diagramme à barres , ID3-Tags

Connexions: Sortie: Line via 1 x RCA stéréo 2 V

Format de la musique: CD, CD-R, CD-RW, CD-DA, MP3

Appareils de stockage appropriés: Appareils USB/Cartes SD max. 32GB

Réglage du niveau: ±4%, ±8%, ±16%

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack  2 HE

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 27 cm

 Hauteur : 8,9 cm

Poids: 3,45 kg

Télécommande  

Batterie: 2 x  1,5 V AAA micro R03 zinc-carbone ci-joint
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