
 

OMNITRONIC KDM-1000 PRO Instrument Mic
Microphone dynamique pour instruments à basse fréquence, p. ex. la grosse caisse

Réf. : 13030550
GTIN: 4026397174144

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397174144

Poids: 1,10 kg

Longueur: 0.26 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.10 m

Caractéristiques:

- Dynamic microphone for direct pick-up of kick drums and other low-frequency musical
instruments, e.g. trombone and bass amplifier

- Ideal for studio recording and live applications
- Integrated holder can be turned by 180°
- Hypercardioid pickup pattern for effective feedback elimination
- Special shock-absorbing cartridge support
- Robust diecast body, applicable for touring
- Balanced XLR output
- Delivery includes padded leatherette bag
- Excellent quality at a low price
- Caractéristique directionnelle: Modèle hypercardioïde

Données techniques:

Type: Microphone d'instrument

Type de micro: Dynamique

Caractéristique directionnelle: Modèle hypercardioïde

Plage de fréquence: 20 - 12000 Hz

Sensibilité: -85 dB

Commutateur: Sans

Poids: 0,81 kg
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https://www.steinigke.de/de/mpn13030550.html


Type: Dynamic

Directivity pattern: Hypercardioid

Impedance: 600 ohms

Maximum SPL: 172 dB
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