
 

OMNITRONIC UHF-200 BP Bodypack 823.100MHz
Émetteur de poche et micro cravate

Réf. : 13063237
GTIN: 4026397533668

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397533668

Poids: 0,17 kg

Longueur: 0.18 m

Largeur: 0.13 m

Hauteur: 0.04 m

Caractéristiques:

- Pocket transmitter as UHF PLL system, matching receivers with the same carrier frequency
- Operation in the Duplex Gap 823-832 MHz 
- Incl. lavalier microphone
- Transmitting power 10 mW
- Sensitivity adjustable
- Power LED
- Mute switch
- Operation via 2 x 1.5 V batteries, type AA
- License-free in Germany and 13 other EU countries

Données techniques:

Batterie: 2 x  1,5 V AA Mignon R06 zinc-carbone ci-joint

Plage de fréquence: 40 - 18000 Hz

Dimension: Largeur : 65 cm

 Profondeur : 20 cm

 Hauteur : 2,5 cm

Carrier frequency: 823.100 MHz

Coverage: 50 m (with line-of-sight)

RF power output: 10 mW

Modulation method: F3E

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn13063237.html


S/N ratio: >105 dB

Selectivity: >80 dB

T.H.D.: <0.5 % at 1 kHz

Connection: 3.5 mm jack

Weight: 75 g
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