
 

PSSO PXS Dynamic Wireless Microphone 640-690 MHz
Hand-held microphone with battery pack for PXS receivers

Réf. : 13063511
GTIN: 4026397744033

Prix de catalogue: 177.31 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397744033

Poids: 0,39 kg

Longueur: 0.30 m

Largeur: 0.09 m

Hauteur: 0.06 m

Caractéristiques:

- Microphone à main dynamique avec technologie UHF-PLL
- Boîtier solide métallique
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- Écran OLED
- A une portée de jusqu'à 200m par visibilité
- Jusqu'à 28 émetteurs peuvent être exploitées en parallèle sans interférences
- Interface infrarouge pour une synchronisation rapide et sans erreur entre l'émetteur et le

récepteur

- Possibilité de fonctionnement sur batterie/piles
- Durée de fonctionnement jusqu'à 10h
- Indicateur de charge
 L'étendue des fournitures
- 1 x Émetteur, 1 x batterie

Données techniques:

Type: Émetteur à main

Branchement électrique: Pile/batterie  intégré

 Tramite

 Alimentation électrique via USB C (W) version
encastrable

 Tramite

Type de micro: Dynamique
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 Dimension : Ø 2,54 mm

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Type de batterie: 1 x Lithium-Ion 3,7 V, 1000 mAh, 3,7 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'à 10h

 Durée de charge 3h

Batterie: 1 x Mignon (AA)  (non incluse dans la livraison)

Plage de fréquence: 35 - 19000 Hz

Portée: Jusqu'à 200m par visibilité

Bande de fréquences: UHF 640 - 690 MHz

Bande passante: 50 MHz

Fonctionnement parallèle: Max. 28 Émetteur

Puissance de sortie RF: 20 mW (LO); 30 mW (HI)

Couleur du boîtier: Noir

Type d'écran: Écran OLED

Écran: Fréquence , indicateur de charge , Sourdine ,
intensité du signal RF

Éléments de commande: Commutateur d'émission (high-low)

Commutateur: Interrupteur On/Off/Mute

Matériau: Métal

Dimension: Longueur : 25,5 cm

 Diamètre : Ø 5,0 cm

Poids: 0,29 kg
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