
 

OMNITRONIC WAMS-10BT Wireless Microphone
Hand-held microphone for WAMS-10BT

Réf. : 13107000
GTIN: 4026397555998

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397555998

Poids: 0,24 kg

Longueur: 0.25 m

Largeur: 0.05 m

Hauteur: 0.05 m

Caractéristiques:

- Dynamic hand-held microphone with UHF pilot tone technology (PLL), suitable for WAMS-10BT 
- License-free frequency range: 863-865 MHz
- 16 fixed frequencies
- Infrared interface for easy and error-free synchronization with the receiver
- RF output power Hi/Lo adjustable
- Sensitivity adjustable
- Operation via 2 x 1.5 V battery (type AA), not included
- License-free and approved in the EU
- Caractéristique directionnelle: Cardioïde
- A une portée de jusqu'à 30m
- UHF 863-865 MHz sans inscription et sans frais en Europe

Données techniques:

Type: Émetteur à main

Type de micro: Dynamique

Caractéristique directionnelle: Cardioïde

Batterie: 2 x Mignon (AA)

Plage de fréquence: 70 - 16000 Hz

Portée: Jusqu'à 30m

Bande de fréquences: UHF 863-865 MHz

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn13107000.html


Stabilité de fréquence: ± 0,005 %

Puissance de sortie RF: 10 mW

Dimension: Longueur : 26 cm

 Diamètre : Ø 4 cm

Poids: 0,23 kg
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