
 

EUROLITE Set 2x Flexilight gooseneck XLR + front panel Réf. : 20000334
GTIN: 

L'article n'est plus disponible.

LogistiqueCaractéristiques:

EUROLITE Flexilight Gooseneck Lamp XLR SM-3a

Gooseneck lamp, rectangular reflector

- Gooseneck lamp with rectangular reflector
- 12V/5W lamp
- 3-pin XLR plug 
- Illuminates turntables, mixers etc.

EUROLITE Plaque frontale XLR pour lampe de rack Flexilight

Plaque frontale 19" pour relier 2 lampes à col de cygne avec XLR

- Pour 2 lampes col de cygne (12 V/5 W ou LED) avec connecteur XLR
- Deux pinces pour fixer les cols de cygne
- Commandé via commutateur marche/arrêt sur l'appareil; bouton rotatif pour Luminosité
- (19") 48,3 cm installation en rack

Données techniques:

Poids: 1,11 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn20000334.html


EUROLITE Flexilight Gooseneck Lamp XLR SM-3a

Alimentation électrique: 12V CA 500 mA

Puissance totale de raccordement: 5 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via XLR (M) 3 broches
version encastrable

 Tramite

Dimension: Longueur : 38,5 cm

Poids: 0,13 kg

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle

EUROLITE Plaque frontale XLR pour lampe de rack Flexilight

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

 12V CC 1000 mA

Puissance totale de raccordement: 10 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via fiche creuse (M)
version encastrable câble d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

 Tramite

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil; bouton
rotatif pour Luminosité

Conception du boîtier: (19") 48,3 cm installation en rack

Dimension: Largeur : 48,3 cm

 Profondeur : 4 cm

 Hauteur : 4,45 cm

Poids: 0,85 kg
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