eurolite

EUROLITE Set 6x AKKU Mini PARty RGBW Spot + Case TDV-1 Réf. : 20000628
6 x projecteurs DMX avec 12 LED de 1 watt en RGBW, boitier inclus GTIN:

.,

L'article n'est plus disponible.

Caractéristiques: Logistique

EUROLITE AKKU Mini PARty RGBW Spot
Projecteur DMX, 12 x LED 1 W rouges, vertes, bleues et blanches

- Equipped with twelve 1 W LEDs - 3 x red, 3 x green, 3 x blue and 3 x white

- Small and compact, easy to transport, ideal for mobile use

- Operation via built-in rechargeable lithium-ion battery with min. 3 hours operating time

- Built-in auto and music show programs

- Functions: static colors, RGBW color mixture, internal programs, color change with diverse
settings, dimmer and strobe settings

- Addressing via control panel with 4-digit LED display

- Additional controlling possibility via EUROLITE IR-25 remote control; included in delivery

- Built-in charging function via included USB charger

- Can also be charged via USB power banks

- Mounting bracket for ceiling or wall mounting

- Additional bracket for floor use

- Switch-mode power supply for operation between 100 and 240 volts

- 12 LED puissantes 1 W high-power R/G/B/W (mélange de couleurs homogéne)

- Effet stroboscope

- L'appareil est refroidi par ventilateur

- Commandé via stand-alone; DMX; commande de la musique via microphone; fonction
maitre/esclave

- Déja préprogrammé pour Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY OPERATOR 4x4; LED
EASY OPERATOR 4x6; LED EASY OPERATOR DELUXE

- Avec un Angle de départ de 12°

- Ecran LED 7 segments 4 chiffres

- Pour des domaines d'application tels que: Idées de cadeau
Appareil
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- Sans fil, flexible et polyvalent
- Durée de fonctionnement jusqu'a 3h en fonction du programme utilisé
L'étendue des fournitures

- 1 x Projecteur, 1 x Mode d'emploi, 1 x bloc d'alimentation externe, 1 x télécommande, 1 x
Batterie

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1
Mallette universelle a cloisons rembourrées et flexibles

- Avec cloison de séparation

- Finition haut de gamme avec Plastique 3 mm, noir, gaufré

- Intérieur avec Rembourrage en mousse

- Chaéssis de profilé en aluminium 12mm a angles arrondis

- Poignée de transport robuste

- 3 charniéres de blocage chromées

- 2 serrures a ressort haut de gamme avec fonction de verrouillage

- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique
L'étendue des fournitures

- 1 x mallette

Données techniques:

Poids: 7,05 kg

EUROLITE AKKU Mini PARty RGBW Spot

Alimentation électrique: 5V CC

Puissance totale de raccordement: ow

Type de protection: 1P20

Branchement électrique: Pile/batterie
Tramite

Alimentation électrique via micro-USB (F) version
encastrable cable d'alimentation et bloc
d'alimentation (inclus dans la livraison)

Tramite

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 12 x 1 W high-power R/G/B/W (mélange de
couleurs homogéne)

Canaux DMX: 6

Entrée DMX: XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: XLR (F) 3 broches version encastrable

Refroidissement: Ventilateur

Commande: Stand-alone; DMX; commande de la musigue via

microphone; fonction maitre/esclave

Préprogrammé dans: Light'J; LED PC-Control 512; LED EASY
OPERATOR 4x4; LED EASY OPERATOR 4x6;
LED EASY OPERATOR DELUXE

Angle de départ: 12°
Angle de départ (1/2 pic): 12°
Angle de départ (1/10 pic): 27°
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Couleur du bottier: Noir

Type d'écran: Ecran LED 7 segments 4 chiffres

Dimension: Largeur : 16,2 cm
Profondeur : 11,7 cm
Hauteur : 13,3 cm

Poids: 0,60 kg

Télécommande

Batterie: 1 x pile bouton 3,0 V CR2025 lithium manganése
intégré

Appareil

Type de batterie: 1 x Lithium-lon 3,7 V, 2000 mAh, 7,4 Wh

Batterie: Durée de fonctionnement jusqu'a 3h en fonction

du programme utilisé

Durée de charge 3h

Spécifications juridiques

Produit spécial: Non destiné a I'éclairage de la piéce dans les
ménages
Utilisation: Eclairage pour effets de spectacle

ROADINGER Mallette de transport universelle TDV-1

Charge maximale: 25 kg

Chéssis de profilé en aluminium: 12 mm

Poignée de transport: 1 Piece

Charniere de blocage: 3 Piece

Fermeture: Serrure a ressort : 2 Piéce avec fonction de
verrouillage

Matériau: Plastique, 3 mm

Couleur: Noir, gaufré

Dimension interne: 52 cm x 28,5 cm x 20 cm

Dimension: Largeur : 54 cm

Profondeur : 31 cm
Hauteur : 26 cm

Poids: 3,45 kg
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