
 

ROADINGER Amplifier rack SLA-1 8U
Flightcase PRO

Réf. : 30109270
GTIN: 4026397376623

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397376623

Poids: 17,23 kg

Longueur: 0.66 m

Largeur: 0.57 m

Hauteur: 0.51 m

Caractéristiques:

- Lower part with 8 U mounting facility for 483 mm units (19"), e.g. PA amplifiers, power packs,
additional equipment 

- Upper part with 1 U for units which require horizontal mounting, e.g. illumination unit
- Removable top cover wtih 2 hook and loop fasteners per cover (e.g. to fix cables)
- High-quality workmanship with 9 mm plywood multilayered glued, black laminated
- Aluminum profile frames (30 mm) with rounded edges 
- Three-leg, large steel ball corners
- 2 rugged, hinged case handles 
- 5 butterfly locks 
- Delivery includes mounting screws
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 8 HE

Données techniques:

Charge maximale: 50 kg

Épaisseur du matériau: 9 mm

Largeur des plaques frontales: 19"

Hauteur de pose: Env. 35,5 cm (8 U)

Conception du boîtier: 8 HE

Dimension: Largeur : 63,5 cm

 Profondeur : 55 cm

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn30109270.html


 Hauteur : 49,5 cm

Poids: 15,30 kg

Strength: 9 mm

Inside dimensions:  

Mounting width: 483 mm (19")

Mounting height: 360 mm (8 U)

Outside dimensions (W x D x H): 635 x 550 x 495 mm
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