
 

ROADINGER Mallette table de mixage pro MCV-19, variable, noire 8HE
Rack case

Réf. : 3011157A
GTIN: 4026397376678

Prix de catalogue: 153.51 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397376678

Poids: 7,70 kg

Longueur: 0.55 m

Largeur: 0.28 m

Hauteur: 0.46 m

Description:

Transport your equipment, such as controllers and mixing consoles, with the ROADINGER
mixer case Profi with 8U always safe and optimal stored. Just leave your mixer in the flight case
for the next DJ gig, because the removable lid and the upward tiltable profile rails allow you to
operate your equipment optimally directly from above.

The mixer case with 6mm thick walls is equipped with an aluminum profile frame with rounded
corners and three-legged, medium-sized steel ball corners, which provide additional stability.
The interior is also lined with foam padding to protect your equipment from scratches.

The case also has two high-quality, lockable butterfly locks, a padded carrying handle and four
steel-reinforced rubber feet that provide the necessary stability.

The maximum load is 15 kg.

Caractéristiques:

- Rails profilés inclinables pour une utilisation optimale de l'appareil par le haut
- Finition haut de gamme avec bois stratifié collé en plusieurs couches 6 mm, noir, laminé
- Couvercle avec Rembourrage en mousse
- Couvercle amovible
- Châssis de profilé en aluminium 25mm à angles arrondis
- Poignée de transport robuste
- 2 fermetures papillon haut de gamme avec fonction de verrouillage
- Pieds en caoutchouc
- Avec des rails de rack pour 19" appareils
- 8 HE

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn3011157A.html


- Vous trouverez de plus amples informations sur ce produit dans la rubrique
« Téléchargements » de la fiche technique

Données techniques:

Charge maximale: 15 kg

Couvercle amovible: 1 Pièce

Châssis de profilé en aluminium: 25 mm

Poignée de transport: 1 Pièce

Fermeture: Fermeture papillon : 2 Pièce  avec fonction de
verrouillage

Aide au transport: Pieds en caoutchouc

Matériau: Bois stratifié collé en plusieurs couches, 6 mm

Couleur: Noir, laminé

Dimension interne: 40 cm x 12,5 cm

Largeur des plaques frontales: 19"

Hauteur de pose: Env. 35,5 cm (8 U)

Conception du boîtier: 8 HE

Dimension: Largeur : 53 cm

 Profondeur : 44 cm

 Hauteur : 26 cm

Poids: 7,05 kg
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