
 

OMNITRONIC Boîtier de scène multiconducteur 12/4 30 m
Répartiteur complètement assemblé

Réf. : 30304625
GTIN: 4026397383331

Prix de catalogue: 332.01 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397383331

Poids: 14,50 kg

Longueur: 0.46 m

Largeur: 0.41 m

Hauteur: 0.27 m

Caractéristiques:

- Pour la transmission de signaux multidirectionnels entre la scène et la table de mixage
- Boîtier de distribution professionnel avec 16 voies de signal (12 entrées et 4 sorties/retours),

connecteur XLR 3 pôles

- Câble multiconducteur très flexible de 30 m avec code couleur, épissé en 12 connecteurs et
4 raccords

- Tous les chemins de signaux sont symétriques avec 2 fils et un blindage par paire
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 2 x sac

Données techniques:

Conception du câble: Câble multiconducteur

Longueur du câble: 30 m

Raccord A: 12 x XLR (M) 3 broches version encastrable; 4 x
XLR (F) 3 broches version encastrable

Raccord B: 4 x XLR (M) 3 broches; 12 x XLR (M) 3 broches

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 18 cm

 Profondeur : 9 cm

 Hauteur : 26 cm

Poids: 13,85 kg
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