
 

EUROLITE Audience Blinder 4xPAR-36 DMX, silver
DMX-controlled stage version

Réf. : 42103422
GTIN: 4026397313697

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397313697

Poids: 6,95 kg

Longueur: 0.54 m

Largeur: 0.20 m

Hauteur: 0.63 m

Caractéristiques:

- 2 controllable DMX channels
- Manual dimming via DIP switches 
- For 4 PAR 36 120V/650W lamps
- Each lamp is individually connected to an internal lustre terminal, so that any lamps of your

choice can easily be wired

- Extreme and lightning-fast light displays
- Rugged housing
- Delivered with silicone power cord and safety-plug
- Ceiling or trussing installation possible

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 2400,00 W

Dimension: Largeur : 48,5 cm

 Profondeur : 10,5 cm

 Hauteur : 51 cm

On-period: 3 minutes

Cooling time: 3 minutes

Dimensions (L x W x H): 105 x 485 x 510 mm

Weight: 7 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn42103422.html


Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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