
 

EUROLITE STP-10 MK2 for 10x GU-10 DMX Bar
Extremely bright floodlight with DMX control

Réf. : 42103810
GTIN: 4026397423839

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397423839

Poids: 6,65 kg

Longueur: 1.06 m

Largeur: 0.14 m

Hauteur: 0.20 m

Caractéristiques:

- 1, 2, 5 or 10 DMX channels selectable for numerous applications
- DMX-controlled operation or stand-alone operation
- DMX control via any standard DMX controller
- Addressing and setting via control panel with 4-digit LED screen and four operating buttons
- For use on stages, catwalks, crossbeam systems, or decoration
- For 10 x GU-10 230V/75W lamp
- Control 10 lamps together or singly via DMX 10 channels
- 16 internal programs, Auto mode, all lamps full on
- Speed of internal programs and dimmer intensity programmable
- Lamp pre-heat for long lamp life
- Memory function
- Extreme and lightning-fast light displays
- Elegant slim housing
- Floor, ceiling or trussing installation possible
- Feed-through output allows to power another device
- After every 8 bars the fixtures must have a renewed connection with the power mains
- Ready for connection via powercon
- Commandé via stand-alone; DMX

Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 750 W

Type de protection: IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn42103810.html


Branchement électrique: Alimentation électrique via PowerCON (bleu),
version encastrable Câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Sortie de courant: 1 x PowerCON (gris), version encastrable

Type de lampe: Lampe halogène

Canaux DMX: 1; 2; 5; 10

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: Stand-alone; DMX

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 1,05 m

 Profondeur : 12 cm

 Hauteur : 15,5 cm

Poids: 5,95 kg

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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