
 

EUROLITE LED MFX-5, effet de faisceau
Barre à 5 têtes, mouvement tilt et couleurs RGBW

Réf. : 50944305
GTIN: 4026397582048

L'article n'est plus disponible.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397582048

Poids: 7,35 kg

Longueur: 0.68 m

Largeur: 0.17 m

Hauteur: 0.39 m

Caractéristiques:

- TILT movement for each LED head separately and steplessly adjustable
- Equipped with five 10 W quadcolor LEDs in the colors red, green, blue and white
- Individual control of each LED
- Narrow beam angle
- Positioning within 270° TILT
- Stepless color blend, color change, preset colors, dimmer and strobe effect
- Automatic position correction
- Stand-alone, master/slave and DMX mode
- Control panel with LC display for easy configuration
- Power connection via P-Con jack and included power cable with safety plug
- 5 LED puissantes 10 W high-power 4in1 QCL RGBW
- Effet rayons
- Commandé via DMX; stand-alone; commande de la musique via microphone
- Déjà préprogrammé pour LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J
- Exempt de scintillements
- Avec un Angle de départ de 4°
 L'étendue des fournitures
- 1 x demi-collier en forme d'oméga

Données techniques:

Alimentation électrique: 100-240 V CA, 50/60 Hz

Puissance totale de raccordement: 110 W

Type de protection: IP20

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn50944305.html


Branchement électrique: Alimentation électrique via P-Con (bleu), version
encastrable câble d'alimentation à prise contact
de protection (inclus dans la livraison)

 Tramite

Sortie de courant: 1 x P-Con (gris), version encastrable

Type de lampe: Lampe LED

Type de LED: 5 x 10 W high-power 4in1 QCL RGBW

Mouvement de basculement max.TILT: 270° positionnement  correction automatique de
la position (feedback)

Fréquence du flash: 0 - 15 Hz

Canaux DMX: 16; 46; 50

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: DMX; stand-alone; commande de la musique via
microphone

Préprogrammé dans: LED PC-Control 512; Light Captain; Light´J

Projection: Exempt de scintillements

Angle de départ: 4°

Angle de départ (1/2 pic): 4°

Couleur du boîtier: Noir

Dimension: Largeur : 62 cm

 Profondeur : 7,8 cm

 Hauteur : 23 cm

Poids: 5,75 kg

Spécifications juridiques  

Produit spécial: Non destiné à l'éclairage de la pièce dans les
ménages

Utilisation: Éclairage pour effets de spectacle
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