
 

ANTARI Stage Fogger M-10 et contrôleur
Machine à fumée puissante en 3000 watts avec DMX

Réf. : 51701910
GTIN: 4026397296617

Prix de catalogue: 1307.81 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397296617

Poids: 27,80 kg

Longueur: 0.79 m

Largeur: 0.42 m

Hauteur: 0.37 m

Description:

There are no doubts about the important role, that foggers play in the field of entertainment
technology. And if you need more power on midle-seized and big stages, there should also be
no doubts about the perfectly roadtrimmed ANTARI M-5 Stage Fogger to be the right choice.
Since this professional fog machine is not only very powerful - compared to its younger brother,
the M-5, the smoke performance is 30 or 40 per cent better - and unbelievable robust, but can
also impress with its fog-emission. With high pressure the fog, which is not too dense by the
way, is expelled and thus expands very quickly and takes up the room immediately. Try it and
you will see, that you will almost not see anything.

Caractéristiques:

- Débit continu
- Boîtier solide métallique
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard, brouillard continu,

déclenchement manuel

- Grande capacité du réservoir
- Commandé via commande radio (facultatif); stand-alone; DMX; Télécommande câblée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/écoles de danse; scène; Théâtre; bailleur
- Avec indicateur de niveau
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Écran LCD
- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
 L'étendue des fournitures
- 1 x Appareil, 1 x Câble secteur/câble d'alimentation, 1 x Mode d'emploi, 1 x télécommande, 1 x

Récipient

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51701910.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 3000 W

Type de protection: IP20

Classe de protection: SK I

Branchement électrique: Alimentation électrique via PowerCON (bleu),
version encastrable câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

 Tramite

Temps de chauffe: Evn. 13 min

Capacité du réservoir: 10 l fluide fumigène à base d'eau réservoir
amovible

Consommation de liquide: Evn. 200 ml/min

Canaux DMX: 1

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

 1 x XLR (M) 5 broches version encastrée

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

 1 x XLR (F) 5 broches version encastrée

Commande: Commande radio (facultatif); stand-alone; DMX;
Télécommande câblée

Couleur du boîtier: Noir

Type d'écran: Écran LCD

Circuit de protection: Manque de fluide

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 31,9 cm

 Profondeur : 69 cm

 Hauteur : 29,2 cm

Poids: 25,75 kg

Classification du bruit: Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
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