
 

EUROLITE Machine à fumée N-110
Machine à fumée puissante en 1250 watts avec télécommande

Réf. : 51701965
GTIN: 4026397588200

Prix de catalogue: 141.61 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397588200

Poids: 4,75 kg

Longueur: 0.43 m

Largeur: 0.26 m

Hauteur: 0.26 m

Description:

Light needs fog to show its true colors, whether on big or on small stages. The Eurolite N-110 is
the perfect companion for smaller stages. With a smoke output of about 5 meters and an output
volume of 120 m³/min the N-110 is predestined for the small performances. It is controlled via a
remote. The device weighs not more than 5 kg and can be placed on the ground or, due to the
bar, mounted at a trussing or the like.

Caractéristiques:

- Machine à fumée compacte à grand volume de sortie
- Idéal pour la mise en scène de faisceaux lumineux et laser
- Temps de chauffe réduit
- Étendue de l'émission: Env. 5 m
- Commandé via Télécommande câblée
- Avec Étrier
- Disponible en plusieurs couleurs
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'eau
- Réservoir amovible
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Mariage/Gala/événements;

Scène; Location simple

- Possibilité d'utilisation: Debout; volant
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x filtre, 1 x étrier, 2 x vis moletée, 2 x cale, 1 x récipient

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51701965.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 1250 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Fixe Câble d'alimentation à prise contact de
protection

Temps de chauffe: Evn. 4 min

Volume de débit: Env. 120 m³/min

Étendue de l'émission: Env. 5 m

Capacité du réservoir: 1,3 l fluide fumigène à base d'eau réservoir
amovible

Consommation de liquide: Evn. 40 ml/min

Commande: Télécommande câblée

Couleur du boîtier: Argenté

Système d'enregistrement: Étrier

Élément chauffant: 1250 W

Circuit de protection: Surchauffe

Couleur: Argenté

Dimension: Largeur : 24 cm

 Profondeur : 40 cm

 Hauteur : 29 cm

Poids: 4,35 kg

Classification du bruit: Classe 3 (bruits clairement perceptibles)
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