
 

ANTARI HZ-500 Hazer
Machine à fumée parfumée silencieuse dans sa flightcase

Réf. : 51702695
GTIN: 4719850651206

Prix de catalogue: 2140.81 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4719850651206

Poids: 34,80 kg

Longueur: 0.59 m

Largeur: 0.46 m

Hauteur: 0.46 m

Article encombrant

Description:

The HZ-500 ranks among the most powerful hazers on the market today. The HZ-500 is
designed to provide creative and dramatic atmospheric effects and is ideally suited for light and
laser beams. The HZ-500 is definitely the best choice for stage designers and performers
searching for the perfect stage effect to meet the high-level expectations of their audience.

Caractéristiques:

- Intégré dans le Flightcase pour une grande résistance et durabilité et un transport facile
- Produit un brouillard sec et durable avec des particules extrêmement petites qui se dispersent

plus loin et plus vite dans l'air et mettent particulièrement bien en valeur les rayons lumineux et
laser

- Consommation de fluide extrêmement faible avec 20 heures/litre en brumisation continue
- Un filet facile à entretenir et un filtre métallique à l'entrée évitent les obstructions
- Minuterie réglable avec intervalle, durée et quantité de brouillard, brouillard continu,

déclenchement manuel

- Commandé via stand-alone; DMX; Télécommande câblée
- Pour des domaines d'application tels que: Clubs/Écoles de danse; Scène; Théâtre; Bailleur
- Immédiatement prêt à l'emploi sans préchauffage
- Fonctionnement avec fluide fumigène à base d'huile
- Fonctionnement très silencieux
- Possibilité d'utilisation: Debout
 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.
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Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 480 W

Type de protection: IP20

Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
contact de protection (inclus dans la livraison)

Temps de chauffe: 0 sec

Volume de débit: Env. 85 m³/min

Capacité du réservoir: 2,5 l fluide fumigène à base d'huile réservoir fixe

Consommation de liquide: Evn. 0,8 ml/min

Entrée DMX: 1 x XLR (M) 3 broches version encastrable

Sortie DMX: 1 x XLR (F) 3 broches version encastrable

Commande: Stand-alone; DMX; Télécommande câblée

Couleur du boîtier: Noir

Couleur: Noir

Dimension: Largeur : 37,5 cm

 Profondeur : 51 cm

 Hauteur : 35 cm

Poids: 32,05 kg

Classification du bruit: Classe 1 (bruits très légers, adaptés aux
environnements sensibles au bruit)
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