
 

EUROLITE Machine à bulles de savon B-90 noire
Machine à bulles de savon, à suspendre ou à poser

Réf. : 51705100
GTIN: 4026397174588

Prix de catalogue: 71.28 €
TVA 19% incl.

Logistique

EAN / GTIN: 4026397174588

Poids: 2,30 kg

Longueur: 0.29 m

Largeur: 0.30 m

Hauteur: 0.26 m

Description:

Bubble machine for hanging or standing installation

The Eurolite B-90 bubble machine is ideal for fashion shows, for use in discotheques or for your
carnival event.
A rotating ring wheel picks up the soapy water and the fan circulates the soap bubbles around
the room. Refilling the soapy water is absolutely easy and fluid usage is low.

The Eurolite B-90 can be installed hanging or standing as needed. It can be conveniently
controlled via the on/off switch directly on the device.

Caractéristiques:

- Une roue rotative absorbe l'eau savonneuse
- Une soufflerie diffuse les bulles de savon dans toute la pièce
- Faible consommation d'énergie
- Remplissage sans problème de la solution savonneuse
- Faible consommation de fluide
- Il suffit de verser le fluide – c'est prêt !
- Commandé via Commutateur marche/arrêt sur l'appareil
- Avec Étrier
- Pour des domaines d'application tels que: Carnaval; Mariage/Gala/événements; Clubs/Écoles

de danse

 L'étendue des fournitures
- 1 x appareil, 1 x mode d'emploi, 1 x câble secteur/câble d'alimentation

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® et Dimavery® sont des marques de Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Tous droits réservés. Sous réserve de modifications techniques et d'erreurs.  Toutes les photos sont similaires, les illustrations le sont en partie.

https://www.steinigke.de/de/mpn51705100.html


Données techniques:

Alimentation électrique: 230 V AC, 50 Hz

Puissance totale de raccordement: 12 W

Branchement électrique: Alimentation électrique via Appareils froids (M)
version encastrable Câble d'alimentation à prise
contact de protection

Capacité du réservoir: 0,7 l Liquide pour bulles de savon

Consommation de liquide: Evn. 30 ml/min

Commande: Commutateur marche/arrêt sur l'appareil

Système d'enregistrement: Étrier

Dimension: Largeur : 27 cm

 Profondeur : 23,5 cm

 Hauteur : 29,5 cm

Poids: 1,95 kg
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